stegu POWERELASTIK"

: KLEJ DO PLYTEK DEKORACYJNYCH | ELEWACYJNYCH POWERELASTIK

KLEJ DO KAMIENIA DEKORACYINEGO | ELEWACYJNEGO, DO WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
WLASCIWOSCI: POWERELASTIK - Klej dyspersyjny w postaci gestej pasty, cienkowarstwowy (ok. 2 - 3 mm), elastyczny
0 wysokiej sile spajania i wszechstronnym zastosowaniu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Klej nie nadaje sig do
stosowania w przypadku warstwy giubsze) niz 4 mm. Nie p ia kamienia i
wodoodporny. ZASTOSOWANIE: Do klejenia kamienia dekoracyjnego, plytek betonowych i gipsowych,
Klinkierowych, ceramicznych sciennych i pcmogcwych Podlozem moze by¢ beton, posadzki cementowe i
anhydrytowe, gazobeton, cegfa, tynki raz gipsowe, plyta gipsowo-kartonowa
oraz gipsowo-widknowa, sztywne plyty widrowe i 055 PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Wszystkie podioza powinny
by¢ wlasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednia nosnose, byé oczyszczone i suche, wolne od substandji izolujcych.
Wyprawy i powloki niestabilne o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usunaé. Podioza betonowe musza mie¢ co
najmniej 6 miesiecy, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe co
najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzye. Piyty widrowe i OSB nalezy zeszlifowac i
dokladnie odkurzyc. Powierzchnie zagruntowa¢ odpowiednim gruntem STEGU. PRZYGOTOWANIE KLEJU: Klej
POWERELASTIK po otwarciu wiaderka jest gotowa do uzycia pasta. Znajdujaca sie w pojemniku mase dokfadnie
rozmieszac. SPOSOB UZYCIA: Klej nakladac bezposrednio na podioze lub na plytke paca zgbata do 4 mm prowadzong
pod katem 45 - 60° do podfoza/plytki. Plytke dociskamy do podoza jednoczeénie wykonujac ruch wlewo prawo, géra
dét az do wyplyniecia nadmiaru kleju. Kiej nanosi¢ na cata powierzchnie plytki/podioza. PRZECHOWYWANIE:
Dopuszczalny czas magazynowania w temperaturze powyzej +5°C i nie wyzszej niz +25°C w oryginalnie zamknietych
wiaderkach: 12 miesiecy od daty produkeji podanej na wieczku. DANE TECHNICZNE PRODUKTU: Srednie zuzycie
Kleju: do ~2,5 m? z opakowania - Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materialéw) od +5°C do +25°C - Czas
otwartego schniecia do 20 it Czas korekty ulozenia plytki do 20 minut - Czas wigzania calkowitego 7 dni. Moze
ji i Zawiera poreakcyjna 5-chl

reakj
nui 2 mema Seisetiszol3-onu ),
== pOWERELASTIK ADHESIVE FOR DECORATIVE AND FACADE TILES

POWERELASTIK ADHESIVE FOR DECORATIVE AND FACADE STONE TILES, FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
PROPERTIES: POWERELASTIK - dispersion adhesive in the form of a thick paste, applied in thin layers (approx. 2 - 3
mm), flexible, high bonding strength, multi-purpose, for indoor and outdoor use. The product is not suitable for
applications where the adhesive layer is thicker than 4 mm. Will not stain natural stone. Frost-proof and waterproof.
SUITABLE FOR: Bonding of decorative stone and concrete, gypsum, clinker and ceramic tiles on walls and floors. The
substrate may be concrete, cement and anhydrite floors, aerated concrete, bricks, cement and cement/lime plaster,
drywall, rigid chipboard and OSB. SURFACE PREPARATION: The surface must be fully cured, firm, clean and dry, free
from any insulating layers. Unstable layers with insufficient adhesion must be removed. Concrete substrates must be
at least 6 months old, plasters and cement screeds at least 4 weeks old, and anhydrite screeds at least 2 weeks old.
Anhydrite screeds must be sanded and dusted. Chipboard and OSB-boards must be sanded and dusted.

= POWERELASTIK DiSZiT6 ES HOMLOKZATBURKOLO LAP RAGASZTO

DISZITO ES HOMLOKZATBURKOLG KO RAGASZTO, BEL ES KULTERI ALKALMAZASRA

JELLEMZOK: POWERELASTIK - sirii paszta allagu, nagy ragasztési szlardsagu, rugalmas diszperziés ragaszté vékony
rétegi (kb. 2 - 3 mm) ragasztashoz, sokoldal, bel és kiiltéri alkalmazésra. A ragaszté nem alkalmas 4 mm-nél
vastagabb rétegek képzésére. Nem szinezi el a természetes kdvet. Fagyallo és vizallo. ALKALMAZASA: Diszit6kd,
beton, gipsz klinker, keramia fali és padiclapok ragasztasa. Az aljzat lehet beton, gipsz vagy cementkdtés aljzat,
gazbeton, tégla, cement és mész-cement, valamint gipsz vakolat, gipszkarton vagy gipszrost lap, szilérd faforgacslap
és OSB lap. AZ ALJZAT EL aljzat legyen legyen megfelelé
teherbirsst, laqyen fiszta és szérez, srigeteloanyagokicl mentes. A nem elégséges mbdon tapad instabil habarcsot
vagy bevonatot el kell tévolitani. A beton aljzatnak legalabb 6 hénaposnak, a vakolatnak és cement esztrichnek
legalabb 4 hetesnek, mig az anhidrit esztrichnek legalabb 2 hetesnek kell lennie. Az anhidrit esztrich feliletet le kell
csiszolni és portalanitani kell. A faforgacslapokat és az OSB lapokat le kell csiszolni és alaposan portalanitani kell. A
ragasztott feliletet STEGU alapozd szerrel alapozni kell. A RAGASZTO ELOKESZITESE: Az POWERELASTIK ragaszté a
vodor felnyitésa utdn felhasznaldsra kész paszta. Az edényben levé masszt alaposan el kell keverni. HASZNALATA: A
ragasztét kozvetleniil vigye fel az aljzatra vagy a lapra 4 milliméteres fogazott glettvassal, az aljzat/lap feliiletéhez
képest 45° - 60° szogben vezetve. Nyomja oda a lapot az aljzathoz, egyidejileg jobbra és balra, valamint fel s le
mozgatva, hogy a ragasztofelesleg aldla kijojjin. A ragasztot a kap/aljzat teljes feliletére fel kell hordani. TAROLASA:
Megengedetttirolhatbsigi d5 +°C és-+25°C ozt homérsékleten, azeredet, zirtviarben a fedélenfeltintetett
gyartasi idotél szamitott 12 hénap. A TERMEK MUSZAKI ADATAL: Kiaddssag: ~2,5 m? « Felhordasi (levegd, aljzat,
anyagok) homérséklet: +5°C - +25°C - Nyitott idé max. 20 perc  Korrekcios id6 max. 20 per('Ttees kikeményedési idé
7 nap. Allergids reakciét okzhat: Utélagos reakcidelegyet tartalmazza: S-klorid-2-metil-2H-izotiazol-3 és
2-metil-2H-izotiazol-3 (3:1).

E LEPILO ZA DEKORATIVNE IN OBZIDNE PLOSCICE POWERELASTIK

LEPILO ZA DEKORATIVNI IN OBZIDNI KAMEN, ZA UPORABO ZNOTRAJ IN ZUNAJ
LASTNOSTI: POWERELASTIK - disperzijsko lepilo v obliki goste paste, tanke plasti (pribl. 2 - 3 mm), prilagodijiv z visoko
trdnostjo lepljenja in vsestransko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Lepilo ni primerno za uporabo v primeru,
¢eje sloj malte debelej3i od 4 mm. Ne obarva naravnega kamna. Odporna proti zmrzali in vodoodpornosti, UPORABA:
Za leplienje dekorativnega kamenja, betonskih in mavénih ploséic, klinkerja in keramiénih stenskih in talnih plosic.
Podlaga je lahko beton, cementna in supersulfatna tla, celiéni beton, opeke, cementni ometi in cementno-apnencasta
ali mavéna tla, mavéno kartonske plosce ali tla iz mavénih vlaken, trde iverne plosce in OSB. PRIPRAVA PODLAGE: Vse
vrste podlag morajo biti ustrezno pripravljene, imeti ustrezno nosilnost, biti ¢iste in suhe, brez izolacijskih snovi.
Nestabilne malte in premaze z nezadostno zmoznostjo lepljenja je potrebno odstraniti. Betonska tla morajo biti stara

a cementové potéry minimaIng 4 tydny, anhydritové potéry minimélné 2 tydny. Anhydritové potéry je tieba zbrousita
zbavit prachu. Dievotfiskové a OSB desky je tieba zbrousit a peclivé zbavit prachu. Povrch je tfeba oetiit vhodnou

crnocos Kneli HaHOCHTb HEMOCPEACTBEHHO Ha OCHOBAHUE WM Ha MANTKY 3y6HaToi
TepKO/i A0 4 MM, AEPXa ee M10A yrom 45-60° k ocs
SoOTHAS ABMNEHI BRGBD-S1PABO, BACPX-SH, A0 BHTEKANUA HIBMTKS Kneh. KnGi HaroCHTe Ha B0 ROBEPXHOCTE

penetraci STEGU. PRIPRAVA LEPIDLA: Lepidlo POWERELASTIK je hotové lepidlo pripraven k pouiti ve forme pasty.
o otevent baleni je nutné hmotu dukiadné rozmichat. ZPUSOB POUZITE: Lepidio nandscite

P Kiad nebo na zubové ocelové hiaitko max. 4 mm vedené pod dhlem 45-60" v, podkiadurobilad. Obkiad
isknéte k podkladu a zaroveri s nim mimé zahybejte vievo a vpravo, nahoru a doli, aby se po okrajich vytlacilo
iebytecné lapilo, Lepicio nandséite na cel povich obklad/podkiac, UCHOVAVANE: Pipustn coba skiadovant
i teploté nad +5 °C nepiekracujici +25 °C v origindlnim uzavieném baleni: 12 mésict od data vyroby uvedeného na
viku nadoby. TECHNICKE UDAJE VYROBKU: Spoteba ~2,5 m' »Teplo(a pouziti (ovzdusi, podkladu, materialt) od +5
°Cdo +25 °C - Doba odvétrani: max. 20 minut - Otevien doba: max. 20 minut « Kone¢na pevnost: 7 dnii. Maze vyvolat

TR/ Bpemn Bbille +5 °C 1 He Bbilue +25

°C 5 3aKpHITbIX QUPMEHHbIX BEAEPKAX: 12 MECALIEB OT AaTbl MPOMIBOACTBA, yKa3aHHOi Ha KpbiLuke. TEXHUMECKUE
XAPAKTEPUCTUKIA KNES: Pacxop: oT 2,5 v - Temnepatypa 03yXa, or+5
“C R0 +25 °C + Bpems OTKPHITO/ BHIACPXKIL A0 20 MUHYT + Bpems KOPPEKTVPOBKY NAMTKH: 40 20 MUHYT - Bpems
NONHOTO 3aTBePAEBaHUR: 7 AHEi. COREPMUT NOCTPEAKUMOHHBIIR: 5-XNIOP-2-MeTWA-2H-130THa30M1-3-OH U 2-MeTUn-2
H-u3otuason-3-ok (3: 1).

alergickou reakei: Obsahuje poza reakéni smés 5-chloro-2-methylo-2H-isothiazol-3-u i 2-methylo-2H-isothi
3:1).

I] COLLE POWERELASTIK POUR CARRELAGE DECORATIF ET DE FACADE

COLLE POUR LA PIERRE DECORATIVE ET DE FACADE A L'INTERIEUR ET A LEXTERIEUR
PROPRIETES: POWERELASTIK - une colle a dispersion a consistance pateuse, fine (env. 2-3 mm), élastique, a forte
adhérence et a multi-usage a lintérieur et a lextérieur. La colle ne peut pas étre utilisée en cas d'une couche plus
épaisse que 4 mm. Elle ne décolore pas la pierre naturelle. Résistante au gel et a eau. UTILISATION: Pour coller la
pierre décorative, les carreaux de béton et de platre, clinker, céramiques muraux et de sol. Supports possibles : béton,
sol en ciment et & I'anhydrite, béton au gaz, briques, enduits ciment, ciment-chaux et platre, plaques de platre et de
fibres-gypse, panneaux rigides de copeaux de bos et OSB. PREPARATION DE LA SURFACE: Chaque support doit étre
résistant, avoir une capacité de charge adéquate, & sec, exempt de isolantes. Les end les
couches instables ou a adhérence insuffisante doivent étre enlevés. Les surfaces intérieures en béton doivent avoir au
moins 6 mois, les enduits et les revétements de sol sans joints - au moins 4 semaines, les revétements a lanhydrite -
au moins 2 semaines. Les revétements  I'anhydrite doivent étre rectifiés et dépoussiérés. Les panneaux de copeaux de
bois et OSB doivent étre rectifiés et dépoussiérés. Les surfaces sont a régulariser a aide du primaire STEGU.
PREPARATION DE LA COLLE: La colle POWERELASTIK est préte a utiliser juste aprés louverture du récipient. La masse
esta mélanger scrupuleusement dans le récipient. APPLICATION: Appliquer la colle directement sur le support ou sur
le carreau a laide d'un platoir a dents, jusqu’a 4 mm, sous angle de 45-60°. Presser le carreau, en faisant un mouvement
4 gauche eta droite et vers le haut et e bas jusqu’a ce que le surplus de la colle sévacue. Appliquer la colle sur la surface
entiére du carreau / du support. STOCKAGE: Temps de stockage dans la température entre +5 °C et +25 °C dans
Femballage dorigine fermé : 12 mois  partr de la date de fabrication indiquée sur le couvercle. DONNEES
TECHNIQUES DU PRODUIT: Consommation de ~2,5 m' + Température pendant [application (air, support, matériaux)
de +5 °C a +25 °C - Temps ouvert : jusqu'a 20 minutes « Temps de correction : jusqua 20 minutes - Temps de prise : 7

najmanj 3 mesece, ometi ali cementni estirhi najmanj 4 tedne, supersulfatni estrihi pa najmanj 2 tedna.
estrihe je potrebno pobrusiti in posesati. Iverne plosce in OSB je potrebno pobrusiti in dodobra posesati. Povrsino je
potrebno grundirati z ustreznim grundirnim sredstvom STONES. PRIPRAVA LEPILA: Lepilo POWERELASTIK po odprtju
je vedro pripravljeno za uporabo. Maso v posodi je treba pred uporabo dodobra premesati. NACIN UPORABE: Lepilo
Je potrebno nanasati neposredno na tla ali na ploicice z zobato lopatko do 3 mm debelo, pod kotom 45 - 60° od
tal/ploseice. Ploicice pritiskamo ob tla tako, da jih premikamo levo in desno, gor in dol, dokler odve¢no lepilo ne pride
na povrsino ob straneh ploicice,Lepilo nanaate a celotno poviino ploscicetalSHRANJEVANJE: Dopusten e 2as
visji od +5°C in nizji od +30°C, v originalno zaprti embalazi: 12 mesecev od datuma

Prime the surface with an STEGU primer. POWERELASTIK adhesive is
ready to use after opening the bucket. Stir the product well in the container. APPLICATION: Apply the adhesive
directly on the substrate or tile with a notched trowel with notch depth up to 4 mm, held at an angle of 45° - 60° to the
substrate/tile. Press the tile against the substrate while moving it to the sides or up and down until excess adhesive
flows out. Apply the adhesive on the entire surface of the tile or substrate. STORAGE: Storage time at temperatures
above +5 °C and not higher than +25 °C, in factory sealed buckets: 12 months from the manufacturing date printed on
the cover. PRODUCT SPECIFICATIONS: Coverage to ~2,5 m’ - Application temperature (air, substrate, material) from
+5°C to +25 °C- Open time up to 20 minutes - Tile alignment correction time up to 20 minutes - Full curing time 7 days.
May cause an allergic reaction: Contains a post-reaction mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol- 3-one.

E POWERELASTIK - KLEBER FUR DEKORATIONS- UND FASSADENSTEIN

KLEBER FUR DEKORATIONS- UND FASSADENSTEIN; FUR INNEN UND AUSSEN
EIGENSCHAFTEN: POWERELASTIK - elastischer Dispersionsklebstoff in Form einer dichten Paste, diinnschichtig (ca. 2
-3 mm), von einer hohen Klebekraft und einem vielseitigen Anwendungsbereich innerhalb und auBerhalb von
Raumen. Dieser Kleber eignet sich nicht zur Anwendung bei einer Schichtdicke von mehr als 4 mm. Er verfarbt
Nalurs!eln nicht und ist wasser- und ﬁcslbesland\g ANWENDUNG: Zum Kleben von Deko-Stein, Beton- und
Klinker und and- und Als Untergrund sind Beton, Anhydrit- und
Zomenthafibéden, Gasbeton, Ziegalstein Zemenlputz und Zement-Kalk-Putz sowie Gipsputz, Gipskarton- und
steife und geeignet. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS: Alle
Untergriinde misson ordnungsgemal getrocknet sein, eine entéprechende Tragfahigkeit besitzen, gereinigt und
trocken sowie frei von Isoliermaterialien sein. Instabile Mortel und Beschichtungen von einer unzureichenden
Haftfshigkeit sind zu entfernen. Untergriinde aus Beton miissen mindestens 6 Monate, Putze und Betonestriche
miissen mindestens 4 Wochen, hingegen Anhydritestriche miissen mindestens 2 Wochen alt sein. Anhyditestriche
sind und zu und sind und griindlich zu
entstauben. Die Flachen sind mit einem STEGU zu
DES KLEBERS: Der Kleber POWERELASTIK ist nach der Offnung des Eimers fertig zur Nutzung als Paste. Die sich in dem
Behiltnis befindliche Masse ist griindlich zu mischen. ART UND WEISE DER NUTZUNG: Der Kleber ist direkt auf den
Untergrund oder die Fliese mit einem im Winkel von 45 - 60° zum Untergrund / zur Fliese gefiihrten Reibebrett bis 4
mm aufzutragen. Die Fliese ist auf den Untergrund aufzudriicken und dabei sind gleichzeitig eine Bewegung nach
links und rechts sowie nach oben und unten auszufiihren, bis der Kleberiiberschuss hervortritt. Der Kleber ist auf die
gesamte Fliche der Fliese / des | Zulassige Zeit der Lagerung bei einer
Temperatur von Giber +5 °C und nicht hoher als +25 “C in original verschlossenen Eimern: 12 Monate ab dem auf dem
Deckel angegebenen Produktionstag. DATEN: Verbrauchsmenge ca. ~2,5 m’ aus der Verpackung. - Verarbeitungstem-
peratur (Luft, Untergrund, Material) von +5 °C bis +25 °C. - bis 20 Min. bis 20 Min. -
Volle Trocknungszeit bis 7 Tage. Kann allergische Reaktionen hervorrufen: Enthalt ein Gemisch (nach einer
Reaktion) von 5-chloro-2-methylo- 2H-Isothiazol- 3on und 2-methylo- 2H-Isothiazol- 3-on (3:1), 4,5-dichloro- 2-octylo-
2G-Isothiazol- 3on.

izdelave, ki je oveden na embalash, TEHNICNI PODATKI O 1ZDELKU: Poupreéna poraba lepila: eno pakiranje za do
~2,5 m?. - Temperatura uporabe (zraka, tal, materiala) od +5°C do +25°C. - Cas odprtega susenja do 20 minut - Casza
popravilo polozaja plosice do 20 minut - Cas nastanka konéne vezi 7 dni. - Lahko povzrodi alergijsko reakcijo:
Vsebuje post-reakijsko zmes 5-kloro-2-metil-2H | in 2-metil-2H-i I

LEPIDLO NA DEKORACNE A FASADNE OBKLADY POWERELASTIK

LEPIDLO NA DEKORACNY A FASADNY KAMEN, NA POUZITIE V INTERIERI AJ EXTERIERI
VLASTNOSTI: POWERELASTIK - disperzné lepidlo vo forme hustej pasty, tenkovrstvé (cca 2 — 3 mm), elastické s
vysokou pevnostou lepenia a univerzalnym pouZitim v interiéri aj exteriéri. Lepidlo nie je vhodné na pouzitie vo vrstve
hrubsej ako 4 mm. Nefarbi prirodny kamen. Mrazuvzdorné a vodovzdorné. OBLASTI POUZITIA: Na lepenie
dekoracného kamena, beténovych a sadrovych, slinkovych a keramickych nastennych a podiahovych obkladov.
Podkladom moze byt beton, (emenmve a anhydritové podlahy, porobetén, tehla, cementové a vapenno-cementove
asadrové omietk 4 dos| ky a OSB. PRIPRAVA PODKLADU:
Vietky podklady sa musia spravne pnpvavlt musia mat vhodni nosnost, musia byl otistené a suché, bez izolujicich
latok. Malty a nestabilné natery s nedostatoénou prilnavostou je potrebné odstranit. Betonové podklady musia mat
najmenej 6 mesiacov, omietky a cementové potery najmenej 4 tyzdne, anhydritové potery najmenej 2 tyzdne.
Anhydritové potery sa musia prebrisit a vysat. Drevotrieskové dosky a OSB je potrebné prebrusit a dokladne vysat.
Povrchy pripravte vhodnym zakladnym naterom STEGU. PRIPRAVA LEPIDLA: Lepidlo POWERELASTIK mé po otvoreni
nadobky podobu pasty pripravenej na pouzitie. Hmotu v nadobke dokladne rozmiesajte. SPOSOB POUZITIA: Lepidio
nanasajte priamo na podklad alebo na obklad ozubenou stierkou v hriibke max. 4 mm pod uhlom 45 - 60° k
podkladu/obkladu. Obklad pritlacajte k podkladu, pricom zarove robte rukou pohyb zlava doprava a zhora nadol,
kym nevytecie prebytocné lepidio. Lepidlo nanasajte na celi plochu obkladu/podkladu. SKLADOVANIE: Pripustna
doba skladovania pri teplote nad +5 °C a max. 25 °C v povodnych uzavretych vedierkach: 12 mesiacov od datumu
vyroby uvedeného na viecku. TECHNICKE UDAJE VYROBKU: Spotreba ~2,5 m? - Teplota poutitia (vzduchu, podkladu,
materidlov) +5 °C az +25 °C - Doba otvoreného schnutia do 20 mindit - Doba na opravu ulozenia obkladu do 20 mindt
+Doba celkového naviazania 7 dni. Moze vyvolat alergickii reakciu: Obsahuje poreaként zmes 5-chlor-2-metyl-2
6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1).

i LEPIDLO NA DEKORACNI A VENKOVNI OBKLADY POWERELASTIK

LEPIDLO NA DEKORACNI KAMEN A OBKLADY, K POUZITI V INTERIERU | EXTERIERU
VLASTNOSTI: POWERELASTIK - disperznilepidio ve formé husté pasty, k pouZiti v tenké vrstvé (cca 2-3 mm), elastické,
s vysokou pevnostia viestrannym pouzitim v exteriéru  interiéru. Lepidlo nen vhodné pro pouziti ve vrstvé silnéjsinez

jours. Peut ontient un mélange post-réactionnel de 5-chloro-2-méthyl-2H-iso-
de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1)

= LIJM VOOR DECORATIEVE EN FACADE TEGELS POWERELASTIK

LIJM VOOR DECORATIEVE EN FACADE, BINNEN EN BUITEN STEEN
EIGENSCHAPPEN: POWERELASTIK - dispersiekleefstof in de vorm van een dikke pasta, dunne laag (ongeveer 2 - 3
mm), flexibel met een hoge hechtsterkte en veelzijdig gebruik binnen en buiten. De ljm s niet geschikt bij een laag

LiME JAM UN FASAZU FLIZEM POWERELASTIK

LIME DEKORATIVIEM UN FASAZU AKMENIEM, TELPAM UN BRIVAI DABAI

IPASIBAS: POWERELASTIK - dispersijas lime biezas pastas veida, planslana (apm. 2 - 3 mm), elastiga, ar augstu stipribu
un daudzpusigu izmantosanu telpas un ara. Lime nav piemérota slanim, kas biezaks par 4 mm. Tas neizmaina dabisko
akmeni. Aukstumizturigs un tdensnecaurlaidigs. LIETOSANA: Dekorativa akmens, betona un gipsa flizu, klinkera,
keramikas sienu un gridas flizu limésanai. Pamatne var but betons, cementa un anhidrita gridas, gazbetons, kiegelis,
cementa un cementa-kalka apmetui, ka ari gipsa apmetumi, gipskartona plaksnes, gipsa skiedra plaksnes, cietas
skaidu platnes un OSB. PAMATNES SAGATAVOSANA: Visam pamatném jabit pienacigi apstradatam, pietiekamam
slodzem, jabat tiram un sausam, bez izolgjosam vielam. Nestabilas javas un parklajumi ar nepietiekamu adhézi
janonem. Betona pamatném jabut vismaz 6 menesiem, apmetumiem un cementa kloniem vismaz 4 nedélam un
anhidrita kloniem vismaz 2 nedélam. Anhidrita klons ir janoslipé un jaattira. Kokskaidu platnes un OSB ir jasasmalcina
un ripigi jaiztira. Uzklajiet virsmas ar piemérotu gruntéjumu STEGU. GLUE PREPARATION: Lime POWERELASTIK péc
spaina atvérianas pasta ir gatava lietosanai. Rupigi samaisiet masu konteinera. LIETOSANAS NORADLIUMI: Uzklajiet
limi tiesi uz pamatnes vai plaksnes ar zobu kelli lidz 4 mm 45 - 60 ° lenki uz pamatni / flizu. Vienlaikus plaksne tiek
saspiesta pret zemi, parvietojoties pa labi, uz augsu un uz \eju, hdz lieka lime izpladis. Uzklajiet fimi visa fiizes /
pamatnes virsma. UZGLABASANA: ra virs +5 °C un ne augstaks par +25 °C
05: 12 ménesi no razosanas dienas, kas norédita uz vacina. PRODUKTA TEHNISKIE DATI:
idz ~2,5 m” no iepakojuma. - Lietosanas temperatara (gaisa, zemes, mater
+25°C- Atvertas zavesanas laiks: idz 20 minatem - Laks, li pielagotu flizu zvietojumu: lidz 20 minatem - Kopejas liks:
7 dienas. Var izraisit alergisku reakiju: Tas satur 5-hlor-2-metil-2H un 2-metil-2H

(3:1) péc reakcijas maisijumu.

:|| :: POWERELASTIK - LIM TIL DEKORASJONSFLISER OG FASADEFLISER

LIM TIL DEKORASJONSSTEIN OG FASADESTEIN, INNEND@RS OG UTEND@RS
EGENSKAPER: POWERELASTIK - dispersjonslim i form av en tykk pasta, et tynt lag (ca. 2 - 3 mm), fleksibelt og hay
bindingsstyrke; il allsidig bruk bade inne og utendors. Limet er ikke egnet for bruk i et lag tykkere enn 4 mm. Produktet
gir ingen farging pa maturstein. Frostskkert og vanniett. ANVENDELSESOMRADER: rukes ti liming av
dekorasjonsstein, betong-, 0g gips-, Kinker- 0g keramiske vegg- og gulvplater. Kan biukes pa betong, sement- og
yd urstein, sement- og kalkpuss, gipspuss, gipsplater, gips- og fiberplater, stive
finerplater og OSB plater. SLIK FORBEREDER DU UNDERLAGET: Alle typer underlag bor forbehandles pa en riktig
méte. Det bor ha riktig beereevne, vaere rengjort og tort, fritt for isolerende substanser. Samtlige ustabile lag med

dikker dan 4 mm. Het natuursteen verkleurt niet in contact met de lijm. en waterdicht.

Vaor het ljmen van decorateve steen- betan- en gpstegels lnkers keramische wand- en vioertsgels op beton,
cement en waterafstotend belon, (ellenbe(cn  baksteen, cment o evenals op

gipsplaat, Alle moeten
op de juiste manier oorbereid i voldoende draagkra(hl hebben, schoon, droog en vrij van isolerende stoffen zijn.
Onstabicle delen van met t moeten worden verwijderd. Betonnen
ondergronden moetan minktent 6 maanden crogen, plcisters en cementdekviocren minimasl 4 weken en

eft bor fiernes. Betongunderlaget ma vaere minst 6 maneder gammelt, puss og sementgulv bor
vaere minst 4 uker gamle, mens anhydrit-gulv bor vaere minst to uker gammelt. Anhydrit-gulv ma slipes og stovsuges
forst. Finerplater og OSB plater skal slipes og stovsuges. Overflatene bor forbehandles med STEGU primer. SLIK
TILBEREDER DU LIMET: POWERELASTIK lim er Klart til bruk like etter &pning. Pasta i emballasjen skal rores ordentlig.
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; Eindeutiger ID-Code; Unique identification code; Egyedi azonosits; Edinstvena identifkacijska koda; Neopakovatelny identifikacny

Jedineény identifikacni ko

Code didentification unique; Unieke i

POWERELASTIK

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr; L

Declaration of pe

it ko; Unikals identifikacijas kods; Unik identifikasjonskode:

uporabnih lastnosti; Deklaracia uzitkovych vlastnosti; Pouziva

deklaraci; Déclaration de e ucnonenus; Ekspluatacijas ipasibu deklaracija; Ytelseserklzering: 01/001/2019/1
Zaprawa Klejaca do plytek na bazie dyspersji o h hi czasie otwartym (D2E) do wykariczania sciany, podiogi i sufitu wewnatrz i/lub na zewnatrz;
mit verbesserten und einer offenen Zeit (D2E), zum Ausbau von Wanden, FuBbaden und Decken im Innen- und/oder AuBenbereich;

D\sperslun adhesive for tiles, with increased parameters, extended open time (D2E) for finishing a wall, floor and ceiling inside and/or outside; Ragaszté a diszperziés lapokhoz nagyobb

paraméterekkel és hosszabb nyitasi idvel (D2E) a falon, a padién és a mennyezeten belil és / vagy kiviil; Lepilo za

ploscice s

&asom od-

parametriin

prtosti (D2E) za zaklju¢evanije sten, tal in stropov tako znotraj kot tudi zunaj; Lepiaca malta na dlazdice na baze disperzie so zvysenymi parametrami a pred|zenym ¢asom otvorenia (D2E)
na findinu povrchovt Gpravu stien, podish a stropov v interiéri a/alebo v exteriéri; Disperzni lepidlo uréené pro dlazdice s lepsimi parametry a prodiouzenou dobou po otevieni (D2E) slo-
ui pro nasténné dokoncovaci prace, podlahy, stropy ve vngjsim nebo vnitinim prostiedi; Adhésif pour carreaux de dispersion a paramétres augmentés et a temps ouvert prolongé (D2E)
pour la finition des murs, des sols et des plafonds a l'intérieur et/ ou a lextérieur; Lijm op basis van dispersie met verhoogde paramelers en langere open tijd (D2E) voor tegels in wand-,

vioer- en plafondafwerking binnen en / of buiten; Kneswwii pacTsop Ana nauTky Ha ocHose Aucnepcun ¢

OTKpbITbIM Bpemenem (D2E) ana

OTAeNKY CTeH, ona M NOTONKa BHYTPI /N CHapy nomewenwir; Dispersijas lime flizém ar paaugstinatiem parametriem un pagannalu atvérsanas laiku (D2E) sienu, gridas un griestu

apdarei iek§puse un / vai arpusé; Di fl

lim med forhoyede p

g forlenget dpningstid (D2E) til etterbehandling av vegger, tak og himling innen-og/eller utendors

Zasadnicze charakterystyki; Wesentliche Merkmale; Basic characteristics; Alapvets tulajdonsagok; Osnovne znacilnosti; Z&kladna

Zakladni vlastnosti; C

entiéle OcHosHble TvKw; Butiskie

s
raksturlielum; Viktige egenskaper

uzytkowe;

Useful properties; Teljesitménynyilatkozat;
Uporabne lastnosti; Uzivatelské viastnosti; Po-
uzivané vlastnosti; Propriétés de performance;
Nuttige eigenschappen; MonesHbie ceoficTaa;

Ekspluatacijas ipasibas; Nyttige egenskaper

Reakcja na ogien; Brandverhalten; Reaction to fire; Tiizzel szembeni viselkedés; Odziv na ogenj; Reakcia na ohert; Reakce na ohei;
Réaction au feu; Reactie op vuur; Peakuys Ha ororb; Ugunsreakeija; Reaksjon pa brann

Wytrzymatos zlacza wyrazona jako; Festigkeit der Fuge; Joint
strength; Kotéanyag jellemzoje; Obstojnost spoja; Pevnost
spoja; Zivotnost konektoru; Durabilité de connexion; Sterkte
van de C cuna Kak; izturiba
ka; Felles styrke som

&¢ na scinanie; Scherfestig-
Kkeit;initial shear strength; kezdeti tapadasi szilardsag; zacetna
obstojnost na steni; pociato¢na tahova pridrznost; Pocatecni
odolnost na tuhnuti; résistance initiale au cisaillement; Initiéle
afschuifsterkte; HauanbHas NPOUHOCTb Ha caBUT; sakotnéja
lipganas izturiba; innledende skjzerstyrke

SLIK BRUKER DU LIMET: Limet pafores direkte pa underlaget eller pa flisen ved hjelp aven fort med
vinkel pa 45 - 60° i forhold til underlaget/fisen. Flisen presses mot underlaget og beveges mot hoyre og venstre, o
og ned fram til alt overflodig lim kan fieres. Limet pifores pa hele flisoverflaten. OPPBEVARING: Tillatt

waterafstotend dekvloeren minimaal 2 weken. moeten worden geschuurd en

over +5°C og ikke hoyere enn +25°C i originalt lukket emballasje: 12 maneder fra

Spaanplaten en OSB moeten worden geschuurd en grondig worden reng op de opp eerst een
geschikte STEGU-primer aan. VOORBEREIDING VAN DE LUM: POWERELASTIK fijm is na het openen van de emmer
klaar om gebruikt te worden. Voor gebruik de in de emmer zijnde massa goed roeren. TOEPASSING: Breng de lijm
rechtstreeks op de ondergrond aan. Gebruik daarbij een getande lijmkam tot 4 mm die je onder een hoek van 45 - 60
° ten opzichte van de ondergrond / de tegel houdt. De plaat wordt tegen de grond gedrukt en tegelijkertijd een
beweging naar rechts, en daara een beweging op en neer gemaakt totdat de overmaat aan ljjm naar buiten komt.

gitt pé lokket. TEKNISKE OPPLYSNINGER: Forbruk fra ~2,5 m? « Brukstemperatur (luft, underlag,
materialer) fra +5°C til +25°C - Torketid (4pent) opp til 20 minutter - Eventuelle korteksjoner pa fisen opp til20 minutter
+Total bindingstid: 7 dager. Den inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on etter reaksjonen og 2-metyl-2H-isotia-
z0l-3-0n (3: 1).

Breng de lijm over het volledige oppervlak van de tegel / ondergrond substraat aan. OPSLAG:
bij temperaturen boven + 5 ° C en niet hoger dan + 25 ° C in originele en gesloten emmers: 12 maanden vanaf de
productiedstum zoals vermeld op het deksel. TECHNISCHE VAN HET PRODUC

tot ~ 2,5 m? uit de (lucht,
Droogtid tot 20 minuten - Tijd om de plaatsing van de tegel te corrigeren tot 20 minuten - Totale bindtijd 7 dagen. Kan
een allergische reactie veroorzaken: Het bevat een na-reactiemengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1).

i KNE ANA AEKOPATUBHOW U OACAZHON NIUTKN <POWERELASTIK»

KNE ANA IEKOPATUBHOTO U ®ACAZIHOTO KAMHA, /151 BHYTPEHHUX 11 HAPY)KHbIV PABOT
CBOVICTBA: POWERELASTIK » - AUCNEPCHORHBIA KNeit & BUAE TYCTOii NMaCTbi, TOHKOCTONHBIIA (OKOMO 2-3 M),
SMACTMMHBIIA, C BHICOKO/A MPOMHOCTBIO CKENBAHWS, ANA WVPOKOO NPUMEHEHYS! BHYTPY M CHAPYXW oML HNiA. Kneit
He MOAXORUT ANA NPUMEHEHNS, ECT TONUWHA CNIOS NPeBbiLaeT 4 M. He OKPAWMBAET HaTyPanbHbIil KaMeHs.
Mopo3ocToitkuit 1 80gocTorkuit. IPUMEHEHUE: [InA npyKNensanis ACKOPaTUBHOTO KaMHs, GETOHHOI 1 TMNCOBOI,
KAMHKEPHO, KEPAMAMECKOI HACTEHHOIA 1 HAMONIbHOM NMAUTKM. OCHOBAHWEM MOXET GbiTh GETOH, LeMeHTHbIe 1
QHTWAPUAHbIE CTAXKY, ra30GETOH, KMDMUY, LEMEHTHbIE, LUEMEHTHO-M3BECTKOBbIE W TWMICOBbIE WTYKATYPKM,
TUCOKAPTOHHbIE 1 TUTICOBONIOKHYCTbIE MAIUTI, XECTKIE ADEBECHOCTPYXeuHbie MauTsl U OCT. MOATOTOBKA
ocl Bce BOMKHbI GbiTb obpazom obnanatb
W cyxumm, 6e3 Bewect. He

Hecywei 10, 6bir

=

4 mm. Neméni zbarveni prirodniho kamene. Mrazuvzdorné a vodéodolné, POUZITI: K lepeni kamene,
betonovych a sadrovych obkladi, kabiince, keramickych obkladi a dlazby. Podkladem mize byt beton, cementové a
anhydritovépodiahy, pérobeton, cihla, cementové, vipenocementové a sdrové omitky, sédrokartonové a
sadroviaknité desky, drevotiiska a OSB desky. PRIPRAVA PODKLADU: Vsechny podklady musi byt odpovidaj
zplsobem vyzrélé, mit adekvatni nosnost, byt ocisténé a suché, bez izolujicich létek. Nestabilni a nedostateéné
pilnavé povrchové tpravy a nétéry je tieba odstranit. Betonové podklady musi byt staré minimalné 6 mésicd, omitky

yAanuTh. b OMKHBI NPOCTOATH Kak MUHUMYM
6 MECALIEB, WITYKATYPKI1 1 LieMeHTHble GecLIOBHIE MIOMbl — Kak MAHYIMYM 4 HeRent, a aHIWZIpHAHbIE GecioBHble Mofis!
= KaK MAHAMYM 2 Hepenn. AHTWADUAHbIE GECWIOBHbIE MOMbI HEOGXOQMMO OTWAMGOBATH W MPOMBINECOCHTS.
[IpesecHoCTpykeuHbie nautb u OCTT HEOGXOAMMO OTWMGOBATL U TIATENBHO MPOMBINECOCUT. MOBEPXHOCTH
33rPyHTOBaTb COOTBETCTYIOLE/1 TPYHTOBKOI «STEGU>. MOATOTOBKA KNER: Kneii «<POWERELASTIK » nocne
OTKPLITUA BepepKa ABNACTCH OTOBON K nacroii. B Maccy TwarensHo

Dystry / Distri / Vertriebsha / / Di / Distril / Distributor /
opslagtijd /Di li /Di
STEGU Sp. 2 0.0. ul. Dworcowa 8, 46-024 Jemwa POLAND tel.ffax: +48 77 421 1224
van+5°Ctot+25°C- Producent/Hersteller / Vyrobce / Vyrobca / 1Gyarto / /Fabricant/

/TNpoussoautent / Produsent / RaZotajs: MJG Sp. z 0.0. 63-100 Srem, ul. Gostyriska 49

Miejsce produkcji / pmuuknonson / Misto vjroby / Miesto vyroby /Kraj prolzvodn]e / Gyartasi hely /
Place of Mecto
/Razosanas vieta: MJG Sp. z o0, 63100 Srem, ul. Gostyriska 49

Klej do ptytek dekoracyjnych i elewacyjnych

POWERELASTIK"

‘ 907762 311595

Trwatos¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicz-
nego wyrazona jako; Bestandigkeit in den Bedingungen
der Konditionierung/der thermischen Alterun; Durability in
conditioning/aging environments/thermal; Tartas az edzés/
termikus regités koriilmények kozott termikus Gregités kifeje-
zett mint; Obstojnost pri pogojih kondicioniranja/termicnega

wytrzymalosé na scinanie po starzeniu termicznym; Scherfestig-
keit nach der thermischen Alterung; shear strength after thermal
ageing; tapadasi szilardsag a hékondicionalast kovetéen;
obstojnost na steni po toplotnem staranju; tahové pridrznost
po tepelnom starnuti; Odolnost na tuhnuti pfi tepelném star-
nuti; résistance au cisaillement apres vieillissement thermique;
Afschuifsterkte na thermische veroudering; npounocTs Ha casur
nocrie Tepmieckoro rapenws; Lipsanas izturiba péc termiskas

staranja izrazena kot; Trvacnost pri kondi
stamuti vyjadrend ako; Kvalita a vydrz v riznych Klimatickych
podminkéch nebo pfi tepelném starnuti, je vyjadfena jako; Sta-

; etter termisk aldring

$¢ na scinanie w Scher-

bilité dans les conditions de
thermique exprimée en; Stabiliteit onder omstandigheden
van thermische veroudering / veroudering, uitgedrukt als;
CTOVKOCTb B YCNOBMAX KOHANLMOHPOBAHUA | TEPMUUECKOTO
CTapeHus, BbipaxeHHas Kak; llgtspéjiba kondicionésanas/
termiskas novecosanas apstak|os, izteikta ka; Holdbarhet under
forhold med kondisjonering/termisk aldring uttrykt som

festigkeit in erhahter Temperatur; shear strength at increased
temperature; tapadasi szilardsag megemelt hémérsékleten;
obstojnost na steni pri povigani temperaturi; tahov pridrznost
v zvyienej teplote; Odolnost na tuhnuti pfi zvy3ené teploté; ré-
sistance au cisaillement a température élevée; Afschuifsterkte bij
verhoogde temperatuur; NPOYHOCTb Ha CABMI NPV NOBBIWEHHOM
Temnepatype; Lipsanas izturiba paaugstinata temperatira;
skjerstyrke ved forhoyet temperatur

Trwalos¢ w warunkach dziatania wody/w\\go(l wyrazona jako;
inden von Wasser/
Naisse; Durability in water/humidity acton conditions Silérd.
sag vizinedvesség hatéssal szemben; Obstojnost pri pogojih
delovanja vode/viage; Trvanlivost v podmienkach pésobenia
vodyvihkosti; Odolnost na vihkost/vodu; Durabilité dans
des conditions d'eau/humidité; Duurzaamheid onder water/
vochtcondities; [lonroseuHOCTb & Boe / yCnoBwsiX BnaxHOCTI /
KaK; Izturiba Gdens / mitruma apstaklos / ka; Holdbarhet under
vann / fuktighetsforhold / som

wytrzymalos¢ na écinanie po zanurzeniu w wodzie; Scher-
festigkeit nach dem Eintauchen im Wasser; shear strength
after immersion in water; tapadasi szilérdsag vizekbe torténd
meritést kdvetéen; obstojnost na steni po potopitvi v vodo;
tahova pridrznost po ponoreni vo vode; Odolnost pii ponofeni
do vody; résistance au cisaillement aprés immersion dans
Ieau; Afschuifsterkte na onderdompeling in water; nposrocTs
Ha CaBAT nocne norpyxenv 8 BoRy; Lipsanas zturiba pec
adent; etter ivann
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opplysninger finnes p:

GOTOWY KLEJ DO PLYTEK DEKORACYJNYCH DO WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
READY MIXED ADHESIVE FOR INTERIOR AND EXTERIOR TILES
GEBRAUCHSFERTIGER KLEBER FUR INNEN UND AUBEN

POWER E L A

Masa netto
Net-weight
Nettoinhalt
Bec HeTTo

Hmotnost netto

teza

Nett6 témeg
Poids net
Nettogewicht
Nettovikt
Neto svars



