RUSTICAL - ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

N

IZASTOSOWANIE: Zaprawa RUSTICAL jest produktem do spoinowania oktadzin imitujacych kamien lub
iaskowiec, do kamienia naturalnego i niektérych rodzajéw klinkieru. Charakteryzuje sie elastycznoscia,
wigkszong przyczepnosciy do podioza oraz odpornoscia na niekorzystne warunki atmosferyczne. Do
tosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen np. elewacje, elementy ogrodzer. PRZYGOTOWANIE
ODLOZA: Przeznaczone do fugowania spoiny powinny by¢ oczyszczone z resztek kleju i innych zabrudzen.
ktadziny powinny by¢ suche a klej pod nimi zwiazany. SPOSOB WYKONANIA: Do czystego naczynia odmierzy¢
adana ilos¢ wody i mieszajac dodawac odpowiednia ilo$¢ zaprawy RUSTICAL, az do uzyskania jednorodnej
onsystencji. Po ok. 3 minutach wymiesza¢ ponownie. Zaprawa musi mie¢ konsystencje wilgotnej ziemi i nie
lei¢ sie do dtoni. Zmienna ilos¢ dozowanej wody wptywa na intensywno$¢ uzyskanego koloru a jej zbyt duza

uos'c’ powoduje zabrudzenia oktadziny i wykwity. Fuge nakfada¢, nie brudzac oktadziny. Po ok. 2 min. od
atozenia nadmiar spoiny usunac¢ a catos¢ wyréwnac i wygtadzic (np. za pomoca fugéwki). Ostateczny wyglad
owierzchni fugi nalezy nada¢ za pomoca pedzla. Pézniejsze poprawki spoiny moga doprowadzi¢ do jej

Erzebarwier’\, Przy ewentualnym zabrudzeniu plytek niedopuszczalne jest czyszczenie wilgotng gabka lub
zmatka. Czas nakfadania zaprawy od wymieszania z woda nie powinien przekracza¢ 15 minut. Czas

utwardzenia spoiny jest zalezny od rodzaju ptytki, wymiaréw spoiny oraz wilgotnosci i temperatury otoczenia
raz podfoza. Zaleca si¢ aby na jednej spoinowanej powierzchni uzywac fugi z jednej szarzy produkcyjnej.

SKAZOWKI WYKONAWCZE: Prace prowadzi¢ w suchych warunkach w temperaturze powietrza i podtoza od
5°C do +25°C. Swieze spoiny chroni¢ przed deszczem, storicem, mgta, rosa, temperatura ponizej +5°C i silnym
wiatrem przez co najmniej 24 godziny (w przypadku ogrodzer 3 dni) od zakoriczenia prac. Konserwacje

[powierzchni wykonywac po min. 7 dniach od zakoriczenia prac. SPOSOB PRZECHOWYWANIA: Fuge nalezy

przewozic¢ i przechowywac w suchych warunkach w oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach w

’emperaturze od +5°C do +25°C Okres przydatnosci produktu do uzycia: 24 miesiecy od daty produkcji.

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na 0gélng sucha mase wyrobu: <0,0002% (2 ppm). DANE

II'ECHNICZNE: Proporcje mieszania z woda: ok. 1,8 litra wody na 15 kg suchej zaprawy Czas zuzycia: ok.15 minut

(w zaleznosci od temperatury otoczenia) Czas wiazania wstepnego: 24 godziny Czas wigzania catkowitego: 28

|Jni Wydajnos¢ zaleznie od rodzaju okdadziny oraz od szerokosci i glebokosci spoiny wynosi od 3 do 5 kg/m?

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 215 N/mm? Wyréb przebadany zgodnie z PN-EN 13888:2010. Typ i klasa zaprawy

[cG2A. Ze wzgledu na technike drukarska kolory spoiny naop iu nalezy

fako przyblizone.
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RUSTICAL - FUGENMORTEL

ANWENDUNG: RUSTICAL Mortel ist ein Produkt zum Verfugen von Stein- oder Sandsteinverkleidungen,
Naturstein und bestimmten Klinkerarten. Es zeichnet sich durch Elastizitét, erhohte Haftung auf dem Substrat und
Bestandigkeit gegen widrige Witterungseinfliisse aus. Fiir den Innen- und AuBenbereich, z. B. Fassaden,
Zaunelemente. VORBEREITUNG DES SUBSTRATS: Die zu fiillenden Fugen sind von Klebstoff und anderen
Verunreinigungen zu reinigen. Die Verkleidung sollte trocken und der darunterliegende Klebstoff gebunden sein.
VERARBEITUNG: Die erforderliche Wassermenge in ein sauberes Gefa8 messen und die entsprechende Menge
RUSTICAL-M6rtel unter Riihren zugeben, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Nach ca. 3 Minuten erneut
mischen. Der Mértel muss die Konsistenz von feuchtem Boden haben und darf nicht an der Hand haften. Mit
Anderungen der Menge an dosiertem Wasser wird die Intensitat der erhaltenen Farbe beeinflusst; zu viel davon
verursacht Verschmutzungen von Verkleidung sowie Beschldge. Die Fuge auftragen, ohne die Verkleidung zu
verschmutzen. Nach ca. 2 Minuten aus der Anwendung den Uberschuss der Fuge entfernen und das Ganze
ausgleichen und glatten (z.B. mit einem Gerét zur Auftragen von Fugen). Die erwiinsche Optik der Oberfliche mit
einer Pinsel sicherstellen. Nachtrégliche Anpassungen an der Fuge kénnen zu deren Verfarbungen fiihren. Bei
verschmutzten Fliesen ist eine Reinigung mit einem feuchten Schwamm oder Tuch nicht zulassig. Die
Verarbeitungszeit des Mortels nach dem Vermischen mit Wasser sollte 15 Minuten nicht lberschreiten. Die
Aushartezeit der Fuge ist von der Art der Fliese, den Abmessungen der Fuge sowie der Luftfeuchtigkeit und
Temperatur der Umgebung und des Untergrundes abhéngig. Es wird empfohlen, fiir die Fugen in einer Oberflache
den Fugenmortel aus einer und derselben Produktionscharge zu verwenden. BEARBEITUNGSHINWEISE: Die
Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei Luft- und Untergrundtemperaturen zwischen +5°C und +25°C fiihren.
Die frischen Fugen vor Regen, Sonne, Nebel, Tau, Temperaturen unter +5°C und starkem Wind fiir mindestens 24
Stunden (bei Zéunen - 3 Tage) nach Abschluss der Arbeiten schiitzen. Die Oberfliche mind. 7 Tagen ab dem
Abschluss der Arbeiten sichern. AUFBEWAHRUNG: Die Fuge sollte trocken in dicht verschlossenen
Original-Behaltern bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C transportiert und gelagert werden. Haltbarkeit: 24
Monate ab Herstellungsdatum. Gehalt an I6slichem Chrom VI, umgerechnet auf Gesamttrockenmasse des
Produkts: <0,0002% (2 ppm). TECHNISCHE DATEN: Mischungsverhaltnis mit Wasser: ca.1,8 Liter Wasser pro 15 kg
Trockenmértel Verbrauchszeit: ca. 15 Minuten (abhéngig von der Umgebungstemperatur) Zeit der vorldufigen
Verbindung: 24 Stunden Zeit fiir die vollstandige Verbindung: 28 Tage Abhéngig von der Art der Verkleidung sowie
der Breite und Tiefe der Fuge liegt die Leistung bei 3 bis 5 kg/m’. Druckfestigkeit: >15 N/mm?. Produkt gepriift nach
PN-EN 13888 201 0. Typ und Klasse des Mortels CGZA Aufgrund der Drucktechnik sind die Farben der auf der

Fuge als a dzub

i RUSTICAL - MALTA PRO SPAROVANI

POUZITI: Malta RUSTICAL je vyrobkem pro sparovéni obklad(, které imituji kimen nebo piskovec, pfirodni kamen
a nékteré druhy kabfince. Je elasticka, ma zvysenou pfilnavost a je odolna proti atmosférickym vliviim. Pro pouziti
vinteriéru i exteriéru, napf. pro fasady, sou¢asti oploceni. PRIPRAVA PODKLADU: Mezery uréené pro sparovani by
mély byt ocistény od zbytku lepidla a ostatnich necistot. Obklady musi byt suché a lepidlo pod nimi zcela svazano.
ZPUSOB PROVEDENI: Do ¢isté nadoby odméfte pozadované mnozstvi vody a za michani pfidavejte pozadované
mnozstvi malty RUSTICAL, az do okamziku ziskani homogenni konzistence. Po cca 3 minutach opét promichejte.
Malta musi mit konzistenci vihkého pisku a nesmi se lepit na ruce. Zména mnozstvi davky vody ma vliv na intenzitu
ziskaného odstinu a jeji pfilisné mnozstvi plsobi znecisténi obkladu a vykvéty. Sparovaci hmotu nanasejte tak,
abyste neza3pinili obklad. Po cca 2 min. od naneseni prebytek hmoty odstrante a celek vyrovnejte a vyhladte (napf.
Sparovaci stérkou). Kone¢nou podobu spéry upravte pomoci Stétce. Pozdéjsi opravy spary mizou zplsobit jeji
probarveni. V piipadé zaspinéni obkladl necistéte vihkou houbou nebo hadfikem. Doba aplikace malty od
smichani s vodou nesmi ptekracovat 15 minut. Doba tuhnuti spary zavisi na druhu obkladu, rozmérii spary a
vlhkosti a teploty okoli a podkladu. Doporucujeme v ramci jedné spojované plochy pouzit maltu s jedné vyrobni
série. POKYNY PRO PROVEDENI: Praci provadgjte v suchych podminkéch pfi teploté vzduchu a podkladu od +5°C
do +25°C. Cerstvé spary chrarite pred de$tém, sluncem, mlhou, rosou a teplotou pod +5°C a silnym vétrem
minimalné 24 hodin (v pfipadé oploceni 3 dnli) od ukonéeni praci. Pouzivejte pouze isté natadi, $pinavé pusobi
vznik skvrn. Konzervuijte povrch nejdfive po 7 dnech od ukonceni praci. ZPUSOB SKLADOVANI: Maltu RUSTICAL

E&TkoVEho Taz4aNTT28 A SPOtreBa v ZaVisISsT nd ArullrobRTadu; i aMlouBte spaty VETindU od3 do™5 kg/m.
Odolnost v tlaku:=15 N/mm? Vyrobek zkousen v souladu s PN-EN 13888:2010. Typ a tfida malty CG2A. S ohledem
na tiskaiskou techniku barvy sparovaci hmoty znazornéné na obalu povazujte za ilustraéni a pfiblizné.

RUSTICAL - SKAROVACIA HMOTA

POUZITIE: $karovacia hmota RUSTICAL je vyrobok uréeny na $karovanie obkladov imitujtcich kamef alebo
pieskovec, obkladov z prirodného kamena a niektorych druhov slinku. Je flexibilna, vyznacuje sa zvy3enou
prilnavostou k povrchu a odolnostou voci nepriaznivym atmosférickym podmienkam. Vhodna na pouzitie v
interiéri ako aj exteriéri, napr. na prieceli, elementoch oplotenia. PRIPRAVA POVRCHU: $kary musia byt ocistene
od zvyskov lepidla a ostatnych znecisteni. Obklady musia byt suché a lepidlo pod nimi celkom vytvrdnuté.
SPOSOB APLIKACIE: Nalejte urcené mnozstvo vody do cistej nadoby a miesajtic pridajte prislusné mnozstvo
Skarovaciej hmoty RUSTICAL, az kym sa neziska homogénna konzistencia. Po cca 3 minttach premie3ajte este raz.
Skarovacia hmota musi mat konzistenciu vihkej pédy a nesmie sa lepit na dlaf. Rézne mnozstvo pridévanej vody
ma vplyv na intenzitu ziskanej farby a prili$ velké mnozstvo spésobuje znecistenie obkladov a flaky. Skarovaciu
hmotu aplikujte bez za3pinenia obkladov. Po cca 2 minutach od aplikacie odstrante prebyto¢ny material, $kary
vyhladite (napr. pomocou 3karovacej lyzice). Kone¢ny vzhlad 3kary dosiahnete pomocou stetca. Neskorsie tpravy
mézu spésobovat zmenu sfarbenia 3kéry. V pripade zneistenia obkladov nesmie sa ich oistovat vihkou $pongiou
alebo handrou. Cas aplikacie $karovaciej hmoty od premiesania s vodou nesmie prekrocit 15 mintt. Doba
tvrdnutia Skary zavisi od druhu obkladu, rozmerov 3kary a vihkosti a teploty okolia a povrchu. Na jednom
$karovanom povrchu sa odport¢a pouzivat skarovaciu hmotu z jednej vyrobnej $arze. NAVOD NA POUZITIE:
Prace vykonavajte v suchych podmienkach, pri teplote vzduchu a povrchu od +5°C do +25°C. Cerstvé $kary chrarite
pred dazdom, sincom, hmlou, rosou, teplotou pod +5°C a silnym vetrom po dobu aspori 24 hodin (v pripade
oploteni 3 dni) od ukongenia prac. Upravu povrchu vykondvajte minimélne 7 dni po ukonéeni prac.
UCHOVAVANIE: Skarovaciu hmotu RUSTICAL prepravujte a uchovavajte v suchych podmienkach v originalnych
hermeticky uzavretych baleniach v teplote +5°C do +25°C. Doba pouzitelnosti: 24 mesiacov od datumu vyroby.
Obsah rozpustného chrému (V1) z celkovej suchej hmotnosti vyrobku: <0,0002% (2 ppm). TECHNICKE UDAJE:
Miesaci pomer s vodou: cca 1,8 litra vody na kg suchej Skarovaciej hmoty Doba spracovania: ccal5 minut (v
zavislosti od teploty okolia) Doba pociatocného zretia: 24 hodlny Cela doba zretia: 28 dni Spotreba zavisi od druhu
obkladu a 3irky a hibky skéry a predstavuje od 3 do 5 kg/m? Pevnost v tlaku:=15 N/mm? Vyrobok testovany v
sulade s PN-EN 13888:2010. Druh a trieda hmoty CG2A. Vzhladom na techniku tlace, farby $kary uvedené na
baleni treba povaZovat za priblizné.

E RUSTICAL- FUGIRNA MALTA

UPORABA: Fugirna malta RUSTICAL je namenjena za fugiranje oblog, ki imitirajo kamen ali pes¢enjak, za naravni
kamen ter nekatere vrste klinkerja. Izdelek odlikuje proznost, pove¢ana oprijemljivost na podlago in odpornost
proti vremenskim vplivom. Izdelek je primeren za notranjo in zunanjo uporabo, npr. za zunanje fasade zgradb,
ograjne elemente. PRIPRAVA PODLAGE: Pred fugiranjem je potrebno temeljito ocistiti ostanke lepila v spojih in
odstraniti druge umazanije. Obloge morajo biti suhe. Lepilo, s katerim so polozene obloge, mora biti popolnoma
posuseno. NACIN IZVEDBE: Predpisano koli¢ino vode vlijte v ¢isto posodo in med mesanjem dodajajte ustrezno
koli¢ino malte RUSTICAL, dokler ne nastane enotna masa. Po priblizno 3 minutah ponovno premesajte. Fugirna
masa mora imeti konsistenco mokre zemlje in se ne sme lepiti na roko. Dodajanje razli¢nih koli¢in vode lahko
pripelje do razlike v odtenkih. Preve¢ mokra malta lahko povzro¢i na oblogi trajne madeze in cvetenje. Malto
nanasajte s pomogjo ustrezno siroke fugirne lopatice. Med nanasanjem fuge pazite, da se obloge ne umazejo. Po
priblizno 2 minutah odstranite ostanke malte in pogladite fuge (npr. s pomocjo fugirne lopatice). Konéni izgled
fuge oblikujte s pomogjo ¢opica. Kasnejsa popravila fuge lahko povzrodijo razbarvanje. Morebitne umazanije na
plos¢icah nikakor ne ¢istite z vlazno gobo ali krpo. Cas nanasanja malte od trenutka mesanja z vodo naj ne bi
presegal 15 minut. Cas strjevanja fugirne mase je odvisen od vrste ploscic, dimenzij spoja ter vlaznosti in
temperature zraka in podlage. Priporo¢amo vam, da za fugiranje dolo¢ene povrsine uporabljate fugirno malto iz
iste proizvodne 3arze. PRIPOROCILA ZA IZVEDBO: Dela je potrebno izvajati v suhih razmerah, pri temperaturi
zraka in podlage od +5°C do +25°C. Po kon¢anem delu sveze fuge je potrebno zai¢ititi pred dezjem, soncem,
meglo, roso, padcem temperature pod +5°C in mocnim vetrom za najmanj 24 ur (v primeru ograjnih elementov 3

~Cas {§OrabE pribliznSTS Mifut [BdvisTo o teniPeraflTe Zfaka) Tas Zacetriega Sthevanja: 27 ur Tas ;m'boIREga “UaysTfroffTthe®hd BFwoTRs. SUFfac&SholTd b&Thaifftainéd aft&F mift.7 days fr6Mm tHEend of woTks. STORRGET geTigel gradstrkeThijVmetBen VoedTZer) Het Titeiridelijk& uit&Mjk Vah HET vé&gopPervIak m&et niet e~

strjevanja: 28 dni Zmogljivost je odvisna od vrste obloge ter od $irine in globine spoja - priblizno od 3 do 5 kg/m’.
Odpornost proti stiskanju: 215 N/mm?. Ustreznost izdelka je pregledana v skladu s: PN-EN 13888:2010. Vrsta in

razred malte CG2A. Zaradi tehnologije tiska barvni odtenki, ki so pril ina zi, se lahko
od dejanskega izgleda.

= RUSTICAL - FUGAZOHABARCS

ALKALMAZAS: A RUSTICAL habarcs kdvet vagy homokkévet utanzé burkoldlapok, természetes kévek és egyes
klinkerek fugazasara szolgalé termék. Rugalmassag, az aljzathoz val6 fokozott tapadoképesség és a kedvezétlen
id6jérasi viszonyokkal szembeni ellenallés jellemzi. Beltéri és kiiltéri hasznalatra egyarént alkalmas, pl.
homlokzatokhoz, keritéselemekhez. A FUGAHEZAGOK ELOKESZITESE: A fugézni szandékozott hézagokat
tisztitsa meg a maradék ragaszt6tol és egyéb szennyezédésektdl. Varja meg, amig a burkoldlapok megszaradnak
az Gket rogzitd ragaszté pedig teljesen megkst. A MUNKAVEGZES MENETE: Egy tiszta edénybe mérje ki az elére
meghatérozott mennyiségl vizet, és allando keverés kozben adja hozzé a sziikséges mennyiségli RUSTICAL
habarcsot, majd addig keverje, amig az elegy homogén nem lesz. Hagyja allni, majd koriilbeliil 3 perc mulva
keverje meg Ujra. A kész habarcsnak a nedves agyaghoz kell hasonlitania, és nem szabad a tenyeréhez ragadnia. A
hozzaadott viz mennyisége befolyasolja a kapott szin intenzitasat, a tul hig habarcs pedig beszennyezheti a
burkolatot és annak kiviragzasat okozhatja. lgyekezzen a habarcsot a burkold beszennyezése nélkiil felhordani. Kb.
2 perc elteltével tavolitsa el a felesleges habarcsot, a fugakat egyengesse el és simitsa ki (pl. fugazé segitségével).
A fuga fellletének végsé megjelenését ecsettel kell elkésziteni. A fuga késobbi javitasai az anyag elszinez6dését
okozhatjak. Ha a burkoldlapok beszennyezédnek, nem szabad nedves szivaccsal vagy ruhaval tisztitani. A habarcs
a vizzel torténd Gsszekeveréstdl szamitott 15 percig hordhato fel. A kikeményedési id6 a burkol6 tipusatol, a fugak
méretété| valamint a kornyezet és az alapfeliilet nedvességtartalmatol és hémérsékletétdl fugg. Eqy fugazando
feliileten egy gyartési tételbél szarmazé fugazohabarcsot hasznaljon. PRAKTIKUS TANACSOK: A munkat szaraz
kornyezetben, +5°C és + 25°C kozotti levegb és alapfeliilet hémérsékleten végezze. A friss fugakat védje az es6, a
nap, a kod, a harmat, az +5°C alatti hémérséklet és az erds szél ellen a munka befejeztétél szamitott legalabb 24
oran keresztill (a keritéseket 3 napig). A feliilet karbantartasat a munka befejeztétél szamitott minimum 7 nap
elteltével végezheti el. TAROLAS: A habarcsot eredeti és szorosan lezart csomagoldsban, +5°C - +25°C
hémérsékleten, szaraz koriilmények kozott kell szallitani és tarolni. A termék felhasznalhatésaga: a gyartastol
szamitott 24 hénap. Oldhaté krém VI tartalom: a termék teljes szaraz tomegére vonatkoztatva <0,0002% (2 ppm).
MUSZAKI ADATOK: Keverési arany: 15 kg szaraz anyaghoz kb. 1,8 liter vizet kell adni. Bedolgozasi idé: kb. 15 perc
(a kérnyezet hémérsékletétol fliggden). Kotési id6: 24 ora. Teljes kotési id6: 28 nap. Anyagszikséglet: a burkolat
tipusatol, valamint a fuga szélességétsl és mélységétd| fiiggéen ltalaban 3 - 5 kg / m* Kopasallésag: = 15 N/mm?.
A termek a PN EN 13888 2010 szabvany szerint Iett bevizsgélva. A habarcs tipusa és osztalya CGZA A nyomtatasi

inek csak tdjé
% RUSTICAL - GROUTING MORTAR

INTENDED USE: RUSTICAL mortar is a product for grouting linings imitating stone or sandstone, for natural stone
and some types of clinker. It is characterised by elasticity, increased adhesion to a substrate and resistance to
unfavourable weather conditions. For application indoors and outdoors e.g. facades, elements of fences. BED
PREPARATION: Intended for grouting, joints should be cleaned of adhesive residues and other fouling. Linings
should be dry and adhesive under them - bonded. INSTRUCTIONS FOR USE: Measure out and pour the set
amount of water into a clean vessel and, while mixing, add the appropriate amount of the RUSTICAL mortar until
uniform consistency develops. After approx. 3 minutes, stir again. The mortar must have consistency of humid
earth and should not stick to the hand. A variable amount of dosed water contributes to intensity of the obtained
colour and too large amount of it results in fouling of lining and efflorescence. The grout should be applied in such
away as to avoid dirtying the lining. After approx. 2 minutes from application, excess grout should be removed and
even, smooth out everything (e.g. by means of a grouting trowel). The final appearance of the grout surface should
be formed with the use of brush. Later corrections of the joint may lead to discolouration. If tiles get potentially
dirty, cleaning with a wet sponge or cloth is unacceptable. The mortar application time from the moment of mixing
with water should not exceed 15 minutes. The grout hardening time depends on the type of the tile, dimensions of

Transport and store the grout in dry conditions in original and tightly closed packaging at the temperature from
+5°C to +25°C. The product's suitability-for-use time: 24 months from the date of manufacture. Soluble chromium
(V1) content converted into total dry mass of the product: <0.0002% (2 ppm). TECHNICAL DATA: Proportions of
mixing with water: approx. 1.8 litre of water per 15 kg of dry mortar Use-up time: approx. 15 minutes (depending
on ambient temperature) Preliminary bonding time: 24 hours Complete bonding time: 28 days Efficiency
depending on the type of lining and on width and depth of the joint comes to 3 - 5 kg/m” Compressive strength:
>15 N/mm?. The product has been tested in accordance with PN-EN 13888:2010. Type and class of the mortar:
CG2A. In view of the printing technique, the colours of the grout presented on the packaging must be
considered as approximate.

l] RUSTICAL - MORTIER DE JOINOIEMENT

DESTINATION: Mortier RUSTICAL est un produit pour le jointoiement de revétements imitant la pierre ou le gres,
pour la pierre naturelle et pour certains types de clinker. Il se caractérise par sa flexibilité, son adhérence accrue au
subjectile et sa résistance aux intempéries. A appliquer a l'intérieur et a I'extérieur, par exemple fagades, éléments
de clétures. PREPARATION DU SUBJECTILE: joints destinés au jointoiement doivent étre nettoyés des résidus de
colle et d'autres salissures. Les revétements doivent étre séches et la colle sous les revétements complétement liée.
MODE D'EMPLOI: Mesurer la quantité d'eau préétabli dans le récipient propre et ajouter la quantité requise de
mortier RUSTICAL jusqu'a ce que le mélange soit homogéne. Aprés environ 3 minutes, mélanger a nouveau. Le
mortier doit avoir la consistance d'un sol humide et ne pas coller a la paume de la main. La quantité variable d'eau
distribuée influe sur l'intensité de la couleur obtenue et sa trop grande quantité cause de salissures des
revétements et des efflorescences. Appliquer sans salir le revétement. Aprés environ 2 minutes enlever I'excés,
ensuite niveler et lisser tout (par exemple avec une raclette a joint). L'aspect final de la surface du joint doit étre
obtenu avec un pinceau. Les corrections ultérieures du joint peuvent entrainer une décoloration. Si les carreaux
sont sales, il n'est pas permis de les nettoyer avec I'éponge mouillé ou le chiffon humide. Le temps d'application du
mortier aprés le mélange avec de I'eau ne devrait pas dépasser 15 minutes. Le temps de durcissement dépend du
type de carreau, des dimensions du joint, de I'numidité et de la température de I'environnement et du subjectile. Il
est recommandé d'utiliser pour une surface a jointer, un mortier de jointoiement provenant du méme lot de
production. CONSEILS D'UTILISATION: Travailler dans des conditions séches a des températures de l'air et du
subjectile comprises entre + 5°C et + 25°C. Les joints frais doivent étre protégés contre la pluie, le soleil, le
brouillard, la rosée, les températures inférieures a + 3°C et les vents forts pendant au moins 24 heures (dans le cas
d'une cléture pendant 3 jours) a compter de l'achévement des travaux. Conservation de la surface apres min. 7
jours a compter de la fin des travaux. MODE DE STOCKAGE: doit étre transporté et stocké dans les conditions
séches, dans un emballage d'origine et bien fermé & une température de + 5°C a + 25°C. Durée de conservation: 24
mois a compter de la date de production. Teneur en chrome VI soluble calculée au poids sec général du produit: <
0,0002% (2 ppm). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Rapport de mélange avec de I'eau: environ 1,8 litre d'eau
pour 15 kg de mortier sec Durée d'utilisation: environ 15 minutes (en fonction de la température ambiante) Temps
de prise préliminaire: 24 heures Temps de prise total: 28 jours Le rendement en fonction du type de revétement, de
la largeur et de la profondeur du joint est entre 3 et 5 kg/m’. Résistance a la compression: = 15 N/mm?. Le produit
a été testé conformément a la norme PN-EN 13888:2010. Type et classe de mortier CG2A. A cause de la technique
d'impression, les couleurs du joint indiquées sur I'emballage doivent étre considérées comme
approximatives.

= RUSTICAL- VOEGMORTEL

TOEPASSING: RUSTICAL voegmortel is een product voor het voegen van bekleding van imitatie (zand)steen, van
natuursteen en van sommige soorten klinkers. Het wordt gekenmerkt door de flexibiliteit van de verhoogde
hechting aan de ondergrond en weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden. Voor binnen- en
buitengebruik, bijv. gevels, omheiningselementen. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND: De voegen
moeten worden gereinigd van resterende lijm en ander vuil. De bekleding moet droog zijn en de lijm eronder
moet de bekleding vast plakken aan de ondergrond. WERKWIJZE: in een schone bak een afgemeten hoeveelheid
water gieten en de geschikte hoeveelheid RUSTICAL voegmortel mengen tot het mengsel homogeen is. Na

penseel worden gemaakt. Daaropvolgende verbeteringen van de voegen kunnen leiden tot verkleuring. Bij
eventuele bevuiling van de tegels, is het niet toegestaan deze schoon te maken met een vochtige spons of doek.
De tijd van aanbrengen van de voegmortel vanaf het mengen met water mag niet langer zijn dan 15 minuten. De
uithardingstijd is afhankelijk van het type tegel, de afmetingen van de voeg en de vochtigheid en temperatuur van
de omgeving en de ondergrond. Het wordt aanbevolen om voor één te voegen oppervlak voegmateriaal van één
productiebatch te gebruiken. UITVOERINGSTIPS: Werk in droge omstandigheden bij lucht- en
ondergrondtemperaturen tussen + 5°C en + 25°C. Verse voegen moeten moeten worden beschermd tegen regen,
zon, mist, dauw, temperatuur onder + 5°C en sterke wind gedurende ten minste 24 uur (in geval van omheiningen
3 dagen) vanaf de voltooiing van het werk. Onderhoud van het oppervlak uitvoeren na min. 7 dagen na het einde
van het werk. MANIER VAN OPSLAAN: De voegmortel moet worden vervoerd en opgeslagen in droge
omstandigheden in de originele en goed gesloten verpakking bij een temperatuur tussen + 5°C en + 25°C.
Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de productiedatum. Inhoud oplosbaar chroom VI op basis van het totale
drooggewicht van het product: <0,0002%(2 ppm). TECHNISCHE GEGEVENS: Mengverhouding met water:
ongeveer 1,8 liter water voor 15 kg droge voegmortel Gebruikstijd: ongeveer 15 minuten (afhankelijk van de
omgevingstemperatuur) Prehechtingstijd: 24 uur Totale uithardingstijd: 28 dagen Effectiviteit afhankelijk van van
het type bekleding en van de breedte en diepte van de voegen van 3 tot 5 kg / m” Druksterkte: > 15 N / mm?. Het
product is getest volgens PN-EN 13888: 2010. Voegmorteltype en -klasse CG2A. Vanwege de druktechniek
moeten de kleuren van de op de verpakking getoonde voegen worden beschouwd als een benadering.

- RUSTICAL - CTPOUTE/IbHAA CMECb A/11 PACLUMBKMW LUBOB

MPUMEHEHME: CtponTenbHaa cmecb RUSTICAL npeacTaBnaeT coboi NpoayKT, NpeHa3HaueHHbIN NA paclunBKu
LIBOB O6/NLIOBKY, MMUTMPYIOLEN KaMeHb U1 NeCYaHIK, 0BANLIOBKIA 113 HATYPaNbHOTO KaMHA 1 ANA HEKOTOPbIX
TUNOB KNWHKepa. OTNMYAETCA 31aCTUYHOCTBIO, MOBbIWEHHONM ajresvell K OCHOBE W YCTOMYMBOCTLIO K
He6NaronpPUATHBIM NOTOAHbIM YCNIOBMAM. [Al NPUMEHEHNA BHYTPU 11 CHApY»Kin NOMELLIEHII, Hanp., AnA Gacajios,
snemeHToB orpaabl. MOArOTOBKA OCHOBDI: LLiBbiI, npegHa3HaueHHbIe AN 3aTUPKK, AOIKHbBI GbiTb OUMILEHbI OT
OCTaTKOB Knes 1 ApYrux naTeH. O6nMLOBKa JOMKHa GbiTb CYXOiA, a KNeit Nof} HEIo IOSIKEH MOMHOCTBIO BLICOXHYTh.
BbIMOJIHEHUE PABOTbI: B uncTyio EMKOCTb BbIIUTbL yKa3aHHOE KONMMYeCTBO BO/bl U A06aBUTL Heobxoaumoe
KonuyecTo pactBopa RUSTICAL Ao nonyyeHus ofHOPOAHON KOHCCTEHUMW. CNyCTA NPUMEPHO 3 MUHYTbI CHOBa
nepemeluathb. PacTBOP AOIKEH MMETb KOHCUCTEHLIMIO BNaXHOI NOYBbI 1 HE MPUAMNATD K NafoHAM. MepemeHHoe
KONMYECTBO J06ABNAEMON BOAbI BNUAET Ha MHTEHCUBHOCTb MOMYYEHHOTO LIBETA, @ €€ M3NMWHEe KONMYECTBO
BbI3bIBAET 3arpA3HEHNe 06NMLIOBKI 1 BbiBeTaHne. HaHocuTb dyry, He 3arpasHas o6nuuoBky. Mo ncTeueHnm

0 2 MUHYT C HaHeceHNs WBa CNe/lyeT ylanuTh, a BCO OCTaBLIYIOCA MOBEPXHOCTD
BbIPOBHATb W pa3rnaguTb (Hanp., ¢ nomoubio wnatens). OKOHYaTeNbHbIA BHEWHWA BU NOBEPXHOCTN dyrv
crieayeT NpuAaTb C MOMOLLbIO KUCTIA. BO3MOXHbIE KOPPEKTUPOBKY WBa MOTYT MPUBECTYA K MOABAEHIIO U3MEHEHMI
ero ugeta. Mpy BO3MOXHOM 3arpA3HEHWN NAUTOK He AOMYCKAETCA WX YMCTKA BAAKHOW ry6GKoW Man TPANKOW.
Bpems cmeluMBaHnA pacTBOpa C BOAOI He A0MKHO NPeBbillaTh 15 MuHYT. Bpema 3aTBepaeBaHMsA 3aB1CIAT OT TNa
NAUTKIA, Pa3MEPOB LIBa, a TaKKe BAIAXHOCTV 11 TeMMepaTypbl OKpy»Kalollell Cpefibl 1 OCHOBbI. PekomeHzyeTcs
MCNONb30BaTb Ha OfHOM MOBEPXHOCTW yry W3 OAHOI npowssoacTBeHHoi naptuv. YKA3AHUA MO
BbINOJIHEHUIO PABOT: BbinonHATbL paboThbl B CyX1X YCNIOBUAX MPY TEMMepaType Bo3ayxa U OCHOBBI OT + 5°C o
+ 25°C. CBexue WBbl AOMKHbI BbITb 3aLlMLiEHbl OT A0X/AA, CONHLA, TyMaHa, PoChl, TemnepaTypbl HUxe + 5°C u
CWbHOTO BETPa B TEYEHNE Kak MUHUMYM 24 4acos (B Clyyae orpaxxaeHnit 3 AHA) C MOMEHTa 3aBepLueHnA pabor.
KoHcepBaLio NOBEPXHOCTM MPOMU3BOANTD MO UCTEYEHUN He MeHee 7 [iHel nocne oKoHYaHusA pabot. CMOCOB
XPAHEHWA: Oyra pomkHa TpaHCMOPTUPOBATLCA U XPaHUTBCA B CyXUX YCIIOBUAX B OPUTMHANIBHOM 1 FePMETUYHON
ynakoBKe npu Temnepatype ot + 5°C o + 25°C. Cpok roaHocTh: 24 MecALeB OT fjaTbl Nnpon3soacTsa. CopepxaHie
pacTeopumoro xpoma VI B pacuéte Ha o6yl Cyxylo maccy npogykrta: <0,0002% (2 ppm). TEXHUMECKUE
AAHHBIE: MMponopunn cmewuBaHWA C BoAoi: okono 1,8 nuTpa Bogbl ANA 15 Kr cyxon cmecu Bpema
UCrONb30BaHWA: OKOMO 15 MUHYT (B 3aBMCMMOCTM OT TemmepaTypbl OKpyxaloujeil cpeabl) Bpems

-
RUSTICAL- FUGEMASSE
|

ANVENDELSE: RUSTICAL fugemasse brukes til fuging av fliser i stein- og sandsteinliknende materialer, naturlid
stein og enkelte typer klinker. Fugemassen preges av elastisitet, god vedheft, og den taler vanskelige klimaforhold.
Produktet kan brukes bade innen- og utenders, feks. pa fasader og gjerdeelementer. FORBEREDELSE A\
UNDERLAG: Fuger skal rengjores for limrester og annen type smuss. Fliser skal veere tort, og limet under dem
fullstendig bundet. BRUKSANVISNING: Hel riktig vannmengde i et rent kar og tilsett riktig mengde RUSTICAL|
fugemasse ved kontinuerlig rering inntil massen blir jevn. Rer igjen etter ca. 3 minutter. Konsistensen skal vaere lik
fuktig jord og massen skal ikke lime seg fast til handen. Forskjellig vannmengde pavirker farge p4 massen, men:
altfor stor vannmengde kan tilsmusse eller gi utslag pa fliser. Massen paferes ved hjelp av en fugesparkel med rikti
bredde for & unngé tilsmussing av fliser. Fjern overfladig masse etter ca. 2 minutter fra pafering, utjevne, og glatt
ut (f.eks. ved hjelp av en fugesparkel). Endelig form oppnés ved hjelp av en pensel. Seinere utbedringer kan gi
misfarginger. Ikke bruk fuktig svamp eller klute til & rengjore tilsmussete fliser. Massen paferes seinest 15 minullel
etter at den er blandet med vann. Hardningstid kommer an pa type flis, fugestorrelse, samt temperatur og fuktigher‘
i bade rom og underlag. Forskjellig vannmengde pavirker farge p& massen, mens altfor stor vannmengde kal
tilsmusse eller gi utslag pa fliser. Det anbefales a bruke fugemasse fra samme produksjonsbatch pa en flate for §
unnga eventuelle nyanseforskjeller. TIPS: Fuging utferes ved torre forhold, og ved romtemperatur og temperatu 1
pa underlaget fra +5°C til +25°C. Nypéfarte fuger skal beskyttes mot regn, sol, take, dugg, temperatur lavere eni
+5°C og sterk vind i minst 24 timer (3 dager for gjerdeelementer) fra fuging. Vedlikehold av overflaten utfore:
snarest etter 7 dager etter pafering. OPPBEVARING: RUSTICAL fugemasse transporteres og oppbevares tort |
originale og tett lukkede emballasjer i temperatur fra +5°C til +25°C. Best for dato: 24 maneder fra produksjonsdato.
Innhold av oppleselig krom VI beregnet for totalvekt av tert produkt: <0,0002% (2 ppm). TEKNISK
OPPLYSNINGER: Blandingsforhold med vann: ca. 1,8 liter vann per 15 kg torr fugemasse Brukstid: ca. 15 minutte!
(avhengig av omgivelsestemperatur) Initial bindingstid: 24 timer Total bindingstid: 28 dni Ytelse ligger vanligvis pi
3 til 5 kg/m? avhengig av type fliser, fugebredde og -dybde. TRYKKFASTHET: =15 N/mm?. Produktet ble testet
henhold til PN-EN 13888:2010. Type og klasse pa fugemassen CG2A. Obs! Farge pa fugemassen kan avvike fr1
ktes kun som en g formening:

fargen vist pa pagrunnavtr ogskal k

= RUSTICAL - 1ZSUVOSANAS JAVA |

PIELIETOJUMS: java RUSTICAL ir produkts, tadu parklajuma materialu, kas imité akmeni vai smilsakmeni, dabiskai!
akmens un dazi klinkera veidi izSuvosanai. To raksturo elastiba, paaugstinata adhézija pie pamatnes un izturiba pref
nelabvéligiem laika apstakliem. Lieto3anai iekstelpas un aréjiem darbiem, pieméram, fasadem, nozogojuma
elementiem. PAMATNES SAGATAVOSANA: Izsuvo3anai paredzétas Suves jaattira no limes atlikumiem un citiel
netirumiem. Suvém jabat sausam, bet limei zem tam — pilniba sasaistitai. IZPILDES VEIDS: tira trauka iepildi
noradito tdens daudzumu un maisot, pievieno atbilsto3u javas RUSTICAL daudzumu, lidz tiek iegtta viendabigi
konsistence. Péc aptuveni 3 minatém samaisit atkartoti. Javai jabat ar mitras augsnes konsistenci un ta nevar pielip!
pie plaukstas. Mainigs dozéjama udens daudzums ietekmé iegitas krasas intensitati, un parak liels ﬂdeni
daudzums izraisa apsuvuma nosmérésanos un izbaléjumu veidosanos. Suve veidojama nenosméréjot apsuvumu.
Péc aptuveni 2 minatém péc uzklasanas, javas parpalikumu nonemt un visu vienmérigi izlidzinat (pieméram, a|
3paktellapstinu suvei). Suves virsmas galigo izskatu izveidot ar otu. Vélaka korekcija var izraisit suves krasas tona
mainu. Flizes iespéjamas nosmérésanas gadijuma, nav atfauts to tirit ar mitru stkli vai dranu. Javas uzklasanas laiks|
sakot no tas sajauksanas ar Gdeni nedrikst parsniegt 15 mindtes. Suves sacieté$anas laiks ir atkarigs no flizes veida,
$uves izmériem, vides mitruma un temperataras, ka ari pamatnes. Det anbefales & bruke fugemasse fra sammd
produksjonsbatch pa en flate for & unnga eventuelle nyanseforskjeller. PADOMI DARBU IZPILDEI: Darbi veicami
sausos apstaklos, kad gaisa un pamatnes temperatara ir no + 5°C lidz + 25°C. Svaigas $uves sargat no lietus, saule‘
gaismas, miglas, rasas un temperatiras, kas ir zemaka par + 5°C, stipra véja vismaz 24 stundas (noZzogojumu
gadijuma - tris dienas) péc darbu pabeigsanas. Virsmas apkopi veikt minimums péc septinam dienam péc darbll
k as. UZGLABASANAS VEIDS: javu transportét un uzglabat sausos apstaklos, originalos un blivi noslégtos

npeABapUTENbHOrO CxBaTbiBaHuA: 24 yaca Oblee BpemA CXBa : 28 pHen M) Tb B
3aBUCMMOCTI OT TUNa OBNNLIOBKY, a TaKXKe WAPWHbI 1 Fy6UHbI WBa COCTABAAET OT 3 A0 5 Kr/M. MPOYHOCTb Ha
okatve: > 15 H/MM® M3penve npowno ucnbitaHne B cootsetcteum ¢ PN-EN 13888:2010. Tun u Knacc
cTpouTenbHoil cvecn CG2A. B €BA3M € 0COGEHHOCTAMM TEXHONOTUN NeYaTn LBeTa WBa, NOKa3aHHOro Ha

iepakojumos, temperattira no + 5°C lidz + 25°C. Deriguma termins: 24 ménesi no razosanas datuma. Skistosa hromd
VI saturs parrékinot produkta kopéja sausa svara: < 0,0002% (2 ppm). TEHNISKIE DATI: Samaisisanas attiecibas ar
adeni: aptuveni 1,8 Gdens uz 15 kg sausas javas - Izlietosanas laiks: aptuv.15 minates (atkariba no apkartéjas vide:

prevézejte a skladujte v suchych podminkach a v originalnim a tésné uzavieném obalu pfi teploté +5°C do +25°C. ~ dni). Konservacijo povrsine lahko opravite ne manj kot 7 dni po zaklju¢ku del. SHRANJEVANJE: Fugirno malto je the joint, humidity and ambient temperature as well as the substrate. It is advisable to use grout from one ongeveer 3 minuten opnieuw mengen. De voegmortel moet de consistentie van vochtige grond hebben en niet bCA KaK temperatdras) - sakotnéjas sasaistisanas laiks: 24 stundas - Pilnigas sasaistisanas laiks: 28 dienas - Raziba atkariba no
Doba pouzitelnosti vyrobku: 24 mésici ode dne vyroby. Obsah rozpustného chrému VI v pfepoctu na obecnou potrebno prevazati in hraniti v suhih razmerah, v originalni, tesno zaprti posodi, na temperaturi od +5°C do +25°C.  production batch on one grouted surface. NOTES FOR EFFICIENT WORK: Works should be performed in dry aan de hand blijven kleven. De hoeveelheid afgemeten water beinvloedt de intensiteit van de verkregen kleur en ap3uvuma veida un no $uves platuma un dziluma, kas parasti ir no 3 lidz 5 kg/m? Spiedes stipriba: =15 N/mm’
suchou hmotu vyrobku: <0,0002% (2 ppm). TECHNICKE UDAJE: Pomér michéni s vodou: cca 1,8 litru vody na 15 Rok uporabnosti: 24 mesecev od datuma proizvodnje. Vsebnost topnega kroma VI ra¢unano na skupno suho tezo  conditions at the temperature of air and substrate from +5°C to +25°C. Fresh grouts must be protected from een te grote hoeveelheid veroorzaakt vervuiling van de bekleding en uitbloeiing. Breng de voeg aan zonder de Izstradajums parbaudits saskana ar normu PN-EN 13888:2010. Javas veids un klase - CG2A. Sakara ar izdrukai
kg suché smési Doba pouzivani: ccal5minut (v zavislosti na okolni teploté) Doba po¢ateéni vazby: 24 hodin Doba  izdelka: <0,0002% (2 ppm). TEHNICNI PODATKI: Razmerja za pripravo malte: ok. 1,8 litra vode za 15 kg suhe malte  rainfalls, sun, fog, dew, temperature of below +5°C and strong wind for at least 24 hours (with regard to fences -3 bekleding te bevuilen. Na ongeveer 2 minuten na aanbrengen de overtollige voegmortel verwijderen en het tehnikas veidu, uz iepakojuma eso3a 3uvju krasa jauzskata par aptuvenu.
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wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym Den Staub nicht einatmen. AusschlieBlich drauBen venku nebo v dobfe odvétravané mistnosti. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v

drég oddechowych. Dziata draznigco na skére. Chroni¢  Atemwege  reizen. Verursacht  Hautreizungen. dychacich cest. Drazdi pokozku. Chrante pred détmi. dychacich ciest. Drazdi kozu. Uchovavajte mimo povzrodi drazenje dihalnih poti. Drazi kozo. Gyermekektél tavol

PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia spiilen. Sofort értztlichen Rat einholen /sich beim Arzt vyhledejte lékafskou pomoc. V PRIPADE KONTAKTU vyhladajte  lekdrsku  pomoc/starostlivost. PRI posvetujte/se oglasite pri zdravniku. V orvoshoz. BORRE KERULES ESETEN: A bért
. wody i mydfa. W przypadku wystapienia podraznienia melden. IM FALLE DES KONTAKTES MIT HAUT: die Haut SPOKOZKOU: Umyjte vétsim mnozstvim vody a KONTAKTESPOKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom PRIMERU STIKA S KOZO: Umivajte z veliko alaposan mossa le erésen szappanos bé vizzel. advice/attention. IF ON SKIN: Wash with immédiatement le médecin / se rendre chez le Ga door met spoelen. Onmiddellijk advies wmbinom. B cnyuae nospexpeHusi koxu: [pokoHcynbTposatbes/  vann. Kontakt legen umiddelbart. VED AR ADU: mazgat ar lielu daudzumu ddens un
Apdraudéjums skory: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. mit viel Wasser mit Seife waschen. Im Falle des mydla.V pripadé, Ze se vyskytne podrazdéni pokozky: vody a mydla. Ak sa prejavi podrazdenie pokozky: vode in mila.V primeru razdrazenosti koze: Borirritacid esetén: Kérjen tanacsot / forduljon plenty of water and soap. If skin irritation médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver inwinnen / medische hulp inroepen. BlJ CONTACT = 06paTuTbca Kk Bpauy 3arpasHEHHYI0 ofexay CHATb h nocTupatb nepea  KONTAKT MED HUDEN: Vask rikelig ziepju. Ja  rodas  adas  kairinajums:
Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym  Auftretens von Hautreizungen: Sofort &rztlichen Rat Konzultujte s Iékafem / vyhledejte Iékaiskou pomoc.  Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Posvetujte se/ oglasite se pri zdravniku. orvoshoz. A szennyezett ruhat vesse le és a occurs: Get medical advice/attention. abondamment a l'eau et au savon Dans le cas MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij nmocnegyiowum ncnonb3sosaHvem. Mpy nonaganHuu B Apixatenbhbie  med vann og sépe. Ved hudirritasjon: meklét/griezties péc mediciniskas palidzibas.

ProducentlHersteller/Vyrobce/Vyrobca/ uzyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG einholen /sich beim Arzt melden. Die verschmutzte Spinavy odév sundejte a pred dalsim pouzitim jej Kontaminovany odev vyzle¢te a pred dalsim Umazana oblacila slecite in jih operite pred kdvetkezé hasznalat elétt mossa ki. BELELEGZES Take off contaminated clothing and d'irritations cutanées : Consulter immédiatement le huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde nyTu: BblBeCT U1 BbIHECTV MOCTPajaBLUero Ha ceexwii Bosayx v Kontakt legen. Ta av forurenset toy og  Novilkt piesarnoto apgérbu un pirms atkartotas
turer / ODDECHOWYCH: wypro-wadzi¢ lub wynies¢  Kleidung ausziehen und vor erneutem Gebrauch vyperte. V PRIPADE ZASAZENI DYCHACICH CEST: pouzitim vyperte. PO VDYCHNUT[: Presuiite ponovno uporabo. Y PRIMERU  ESETEN: Vezesse ki vagy vigye ki a sériiltet a friss wash before reuse. IF INHALED: Remove médecin/se rendre chez le médecin. Enlever et laver les  kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. BIJ  o6ecneunts emy ycnosus ans cso6ogHoro aixaHns. Copepxumoe/  vask det for neste bruk. VED KONTAKT  lietosanas nomazgat. IEELPOSANAS GADIJUMA:

Continue rinsing. Get immediate medical facilement retirées. Continuer a rincer.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac  Verursacht schwere Augenschaden. Kann eine Muze zpUsobit vazné poskozeni zraku. Mlize zpUsobit  Spdsobuje vézne poskodenie odi. Méze vyvolat Povzrota hude poskodbe oci. Lahko Silyos szemkarosodast, allergias bdrreakciot, Causes serious eye damage. May cause Provoque de graves lésions oculaires. Peut provoquer Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische  Bbi3biBaeT cepbé3Hble MNOBPEXAEHWA [Nas.
reakcje alergiczng skory. Moze powodowac podraznienie allergische Hautreaktion verursachen. Kann die alergickou reakci kize. Mize zpUsobit podrazdéni alergickd koznu reakciu. Mdze sposobit podrazdenie povzrodi alergi¢no reakcijo na kozi. Lahko léguti irritaciét okozhat. Bérirritdl6 hatasu. an allergic skin reaction. May cause une réaction allergique de la peau. Peut causer une huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de annepruueckyio peakuuio KoXu. MoxeT Bbi3biBaTb pasapaxeHue reaksjon pa huden. Kan gi irritasjon i alergisku adas reakciju. Var izraisit elposanas
tartando. Keriilie a por respiratory irritation. Causes skin irritation des voies respiratoires. Irritant pour la peau. luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt —pabixatenbHbix nyTen. OkasbiBaeT pasfpaalowjee Bosgeictsne Ha luftveiene. Gir hudirritasjon. Produktet celu kairinajumu. Kairina adu. Uzglabat bérniem
przed dzie¢mi. Unika¢ wdychania pylu. Stosowa¢ AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Zabrante vdechovani prachu. Pouzivejte vyhradné dosahu deti. Zabrante vdychovaniu prachu. Hranite izven dosega otrok. Izogibajte se belélegzését. Kizarélag a szabadban vagy jol irritation. Keep out of the reach of Conserver hors de la portée des enfants. Eviter de huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen rnasa. Bepeub oT peteir. M36eratb BabixaHus nbuin. Wcronbsosatb — skal oppbevares utilgjengelig for barn. nepieejama vieta. Izvairieties no puteklu
vdihavanju prahu. Uporabljajte le zunajaliv  szell6z6  helyiségben  hasznalhato. Viseljen children. Avoid breathing dust. Use only  respirer la poussiére. Utiliser exclusivement a I'extérieur houden. Vermijd het inademen van stof. Gebruik Tonbko Ha OTKpbITOM BO3Ayxe Wiy B Xxopouwo nposeTpuBaemom Unnga innanding av stev. Kun til ieelpo3anas.|zmantot tikai arpus telpam vai labi

pomieszczeniu. Stosowac rekawice ochronne/odziez oder in gut geliiftetem Raum  benutzen. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ dobre vetranom priestore. Noste ochranné dobro prezracevanih prostorih. Nosite védokesztyiit / védéruhdzatot / szemvédét / outdoors or in a well-ventilated area. ou dans des zones bien ventilées. Porter des gants de alleen buitenshuis of in een goed geventileerde nomewennn.  Wcnonb3oBaTb  3alWWTHble  MepuaTku/3awnTHylo utendersbruk eller bruk i godt védinama telpa. Valkat aizsargcimdus /

ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU  Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ ochranu zraku/ ochranu obli¢eje. V PRIPADE rukavice/ochranny odev/ochranné  zai¢itne rokavice/zai¢itno obleko/zad¢itoza arcvédét. SZEMBE KERULES ESETEN: Néhdny Wear protective  gloves/protective protection/des vétements de protection/un ruimte. Draag beschermende handschoenen / opexay/cpeactsa 3awuThl rnas/cpeactsa 3awmtel nuua. MPU - ventilerte rom. Benytt aizsargtérpu / acu aizsardzibu / sejas aizsargu.

DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez Gesichtschutz anwenden. BEI AUGENKONTAKT: die ZASAZENI OCl: Opatrné vyplachujte nékolik minut okuliare/ochranu  tvare. PO ZASIAHNUTI OCl: obraz. V PRIMERU STIKA Z OCMI: Previdno percen keresztiil bé vizzel 6vatosan dblégesse a  clothing/eye protection/face protection. équipement de protection des yeux/du visage. SI LE beschermende kleding / oogbescherming / MOMAJAHUN B [TIA3A: OcTopoxHO npombiBaTb BoAoi B TeueHne vernehansker/vernekleer/ansiktsvern. NOKLUSANAS GADIJUMA ACIS: rapigi skalot ar

Niebezpieczenstwo / Gefahr / kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa Augen vorsichtig mit dem Wasser abspiilen. Die vodou.Vytdhnéte kontaktni¢ocky, pokud je mateaje Opatrne niekolko mintt oplachujte vodou. Ak izpirajte z vodo nekaj minut. Ce nosite szemet. Tavolitsa el a kontaktlencsét, ha visel ilyet  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for PRODUIT ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX : Les gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN:  HecKOnbKMX MUHYT. YAanuTb KOHTAKTHbIE NINH3bI, v oHN umetoTcsi, 1 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll ddeni vairakas minates. Nonemt kontaktlécas,
Riuziko / Nebezpecie / Nevarno/ i mozna je fatwo usunac. Nadal ptukac. Natychmiast Kontaktlinsen herausnehmen, wenn sie getragen mozné je jednoduse odstranit. | nadale proplachujte. pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, kontaktne lece,jih po moznostiodstraniteiz és az konnyen eltavolithat6, majd folytassa az several minutes. Remove contact lenses rincerimmédiatement. Retirer les lentilles de contact, si  voorzichtig spoelen met water gedurende een wx  moxHo nerko  yganute.  Mpogomxate  npombisakue. skansomt med vann i flere minutter. ja tadas ir un tas ir viegli nonemamas. Turpinat
Veszélyforrasok / Danger / zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W werden und sich leicht abnehmen lassen. Weiter Stéale vyplachujte. Okamzité konzultujte s Iékafem / odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamzite o¢i. Nadaljujte z izpiranjem. Nemudoma se  &blégetést. Azonnal kérjen tanacsot / forduljon if present and easily practicable. elles sont actuellement portées et peuvent étre aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, HesamegnuTenbHo MPOKOHCYNbTMPOBaTLCA/ 0b6patTUTbcA K Bpady. Fjern kontaktlinser, dersom dette kan  skalo3anu. Nekavéjoties meklét/griezties péc

Consulter indien aanwezig en gemakkelijk te verwijderen. TPU KOHTAKTE C KOXKEW: MpombiTb 60nblumm Konmuectsom Bogbl ¢ gjeres enkelt. Fortsett & skylle med mediciniskas palidzibas. SASKARES GADIJUMA

Moxet Bbi3biBaTh  Gir alvorlig eyeskade. Kan gi allergisk Izraisa nopietnus acu bojajumus. Var izraisit

Fabricant / Prod /n
Produsent / Razotajs:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z 0.0.
ul. Szarych Szeregéw 23, 60-462 Poznar,
tel. 801 081 991

!

p 1ego na $wieze powietrze i za-pewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.
Zawartos¢/pojemnik usuwac poprzez dostarczenie do
upowaznionego utylizatora odpadéw lub do zaktadu
gospodarki komunalnej. Produkt zawiera: klinkier
cementowy portlandzki.

waschen. IM FALLE DES EINATMENS: Die geschadigte
Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen. Den Inhalt / Behélter durch ein
berechtigtes Entsorgungsunternehmen oder an ein
kommunales Entsorgungsunter-nehmen entsorgen
lassen. Produkt enthalt: Portlandzementklinker.

vyvedte nebo vyneste poskozeného na cerstvy
vzduch i zajistéte u podminky pro volné dychani.
Obsah/ nadobu odstrafujte pomoci opravnéného
likvidatora odpadi nebo predejte do podniku pro
likvidaci komunalniho odpadu. Vyrobek obsahuje:
Portlandsky cement

postihnutého na cerstvy vzduch a ulozte do
oddychovej polohy, ktord bez pohybu umozni
pohodiné dychanie. Zneskodnite obsah/nadobu
odovzdanim autorizovanej odpadovej spolo¢nosti
alebo poskytovatelovi verejnoprospesnych sluzieb.
Vyrobok obsahuje: Portlandsky cementovy slinek.

VDIHAVANJA: poskodovano osebo
premestite na svez zrak in ji zagotovite
nemoteno dihanje. Odpadno
vsebino/embalazo odpeljite na pooblasceni
center za ravnanje z odpadki. Izdelek
vsebuje: portlandski cementni klinker.

levegére, és biztositson megfelel6 koriilményeket
a szabad légzéshez. A tartélyt / a tartaly tartalmat
juttassa el a hulladék megsemmisitésével
megbizott intézményhez, vagy a telepiilésen Iévé
hulladékkezel6  tarsasaghoz. A termék
portlandcement klinkert tartalmaz.

victim to fresh air and keep at rest in a
position comfortable for breathing.
Dispose of contents/container to the
authorised recycling plant or municipal
services department. Product contains:
Portland cement clinker.

vétements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS
D'INHALATION : faire sortir ou transporter la victime a
I'air frais et lui garantir les conditions de respiration
libre. Contenu / récipient : jeter aux points autorisés de
recyclage de déchets ou a la déchetterie communale. Le
produit contient : clinker de ciment Portland.

INADEMING: Verwijder het slachtoffer of neem
hem op voor frisse lucht en laat hem vrij
ademhalen. Inhoud / verpakking afvoeren door
aflevering aan een geautoriseerd afvalophaler of
aan een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf. Het
product bevat: Portland cementklinker

KOHTe/Hep YTUNN3MPoBaTb MYTEM AOCTaBKM Ha aBTOPWU30BaHHOE
npeanpuATMe Mo YTUAM3aUMN OTXOAOB WAM Ha COOTBETCTBYloUlee
npeanpuATYe  KOMMYHaNbHOTO  X03AiCTBa. [POAYKT CopepMuT:
NOPTNaHALEMEHTHBIN KINHKEp.

MED LUFTVEIENE: flytt den skadde ut i
frisk luft og sikre gode pusteforhold.
Innholdet/emballasjen  leveres til
autorisert avfallshandtering.
Produktet  inneholder:  Portland
sementklinker.

izvest vai iznest cietuso svaiga gaisa un
nodrodinat  brivu elpo3anu.  Saturu/tilpni
aizvakt, nogadajot to sertificétam atkritumu
utilizétajam vai sadzives atkritumu
apsaimniekosanas uznémuma. Produkts satur:
Portlandcementa klinkeru.




